ANTI - FIRE SOLUTION

Yanmazlik soliisyonu uygulandigi yiizeyi molekiiller olarak kapsiile eder ve oksijenle temasini engeller. icerigindeki aktif maddeler sayesinde yanma reaksiyonunu baslatacak isiya ulasmasina engel olur.
Bu sayede uygulandigi madde asla alev almaz. Bu Giriinimiiz bir kontrplak ahsap kapida denenmistir. On yiiziine 1500°C isi tatbik edilen 14mm kalinliktaki kontrplak kapi 40 dakika boyunca direkt aleve
maruz birakilmis, bu stirenin sonunda arka yiiziin sadece 120°C ye yiikseldigi saptanmistir. Ahsap kontrplak kapinin asla alev almadigi gézlemlenmistir. ISONEM ANTI-FIRE yanmazlik soliisyonu %100
dogal malzemelerden uretilmis, insan saglgina hicbir zarari bulunmayan, dogada %100 ¢éziinebilen, hicbir yasakli malzeme icermeyen bir Griindiir. Yanmazlik soltisyonu uygulanmis bir maddenin
dumani, ayni maddenin dogal halinden %50 daha az oranda karbondioksit ve karbon monoksit icerir. Bunun yaninda duman ve azot bakimindan %20 - 25 daha zengindir. Dolayisi ile ylizey alev almazken
dumaninin bogucu etkisi yari yariya azaltilmistir. Su bazli, tek komponentlidir.

ISONEM ANTI-FIRE YANMAZLIK SOLUSYONUNU BENZERSIZ KILAN NEDIR?

ISONEM ANTI-FIRE yanmazlik sollisyonu bir alev geciktirici degildir, tam bir alev almazlik saglar. Alev geciktirici uygulanmis madde (tekstil, ahsap vb.) aleve tutuldugunda yanar, alev kesildiginde ise
soner. Yani asil olan maddenin alev kaynagindan uzaklastirildiginda yanmamasidir. Bu bir yanginin yayilmasini yavaslatabilir ancak asla 6nlemez. ISONEM ANTI - FIRE yanmazlik sollisyonu uygulanmis
madde alev almaz.

ISONEM ANTI - FIRE YANMAZLIK SOLUSYONUNUN KULLANIM ALANLARI VE SEKLI:

Ahsap iiriinlerde: Havuzlarda bekletilerek ahsabin absorbe (emme) durumuna gére veya ahsabin tizerine piiskirtme yolu ile yapilabilir. Mdf ve suntalarda test yapilarak hamur ile bagdasirsa ilk asamada
retiminde kullanilir. Havuzda bekletme usulii yapilirsa bekletme stiresi en fazla bir gtin yeterlidir. Sunta ve Mdf de yarim saat yeterlidir. Ahsabin sertlik derecesine gére yanmazligin emme kapasitesi
vardir.

Boya sektoriinde: Boyanin kendisi ile bagdasmaz. Hedef boyanin yanmamasi oldugu icin uygulama sekli soyledir; Boya veya cila dan 6nce zimpara yapilacak ve sonra boyamadan hemen 6nce
ANTI-FIRE yanmazlik sivisi bekletilmeden siriliir ve kurutulur, kesinlikle kurumasi gereklidir. Bu islem gerceklestikten sonra boya yapilir.

Sanayi sektoriinde: Kumas, pamuk, yiin, stinger vb. emici maddelerde ANTI - FIRE ile 1slatilip, sikilarak ve sonrasinda kurutularak, alev almaz veyanmaz hale getirilir.

TSE TEST VE MUAYENE RAPORUNA GORE:
- TSENISO 1716:2010/0OCAK 2011 SAYILI TURK STANDARDINA GORE MUAYENE VE DENEYLER YAPILMISTIR.
- TSENISO 1182 KONULU 02.02012 TARIH/139913 NOLU MUYANE VE DENEY SONUCUNDA EN 13501-1/OCAK GIZELGE-1 A1 SINIFI KRITERLERINE UYGUNDUR RAPORU VERILMISTIR.

YUKSEK TEKNOLOJi ENSTITUSU BiYOLOJi BOLUMU ARASTIRMA LABORATUVARI TEST SONUGLARI:

SIVININ UYGULANDIGI MATERYAL: Kagtt, siinger, tahta, kumas, pamuk.

SONUC : YANMA YOK

SONUC : ilgili materyallerde kararmanin disinda hicbir yanma, parlama, erime aktiviteleri gzlemlenmemistir ve bunun sonucunda bu sivinin yanma olaylarina karsi etkin bir sekilde kullanilabilecegi

gosterilmistir.

TEKNiK OZELLIKLER

-Renk ¢ Hafif bulanik, seffaf
- Yogunluk (25°C, g/mL) ¢ 1,10£0,10

-pH (25°C) ¢ ~3,74 asidik

- Coziicl t Su

- Donma Noktasi : -3°C

- Kaynama Noktasi : 98°C

- Buharlagsma ( 60° / 24 saat) %50

- Yanma/Koku/Kopiiklenme Yok

- TDS (Sertlik) %1’ lik sulandirma  : 739 ppm

- Parlama ¢ Yok

- Yanma/Koku/Képiiklenme : Yok

- Sarfiyat ¢ Uygulama ve uygulama yapilacak yiizeye gore degiskenlik gosterir.

Uygulama yapilacak materyalin veya yiizeyin emiciligine gére sarfiyat 6n testlerle belirlenmelidir. (0,2 - 0,3 kg/m?)
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tnlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise
tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay sorumlulugumuz sadece Griintimizin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 6nceki ik féyleri, aciklamalari ve etiket bilgilerini gegersiz kilar.
Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




