
PRODUKTKATALOG



Wir haben die physikalischen Gesetze mit Chemie formuliert.

Wir haben großartige Produkte für Isolierungen entwickelt.

Wir haben sie ISONEM genannt.
Die Firma ISONEM Lack- & Isolationstechnologien wurde 2004 in Izmir gegründet. Sie ist in der orga-
nisierten Industriegebiet ITOB auf einer Fläche von 10.000 m2, davon 7000 m² überdacht als 
moderne Produktionsstätte errichtet, hat mit seinem jeweiligen Expertenteam für Forschung und 
Entwicklung eine führende Rolle bei innovativen Entwicklungen in der Branche. Mit unseren neuen 
Produkten für Wärme-, Schall-, Feuerdämmung, Wasserabdichtung und Spezialchemikalien bieten 
wir innovative Produkte für Verteidigung, Energie, Landwirtschaft und Industrie zum Wohle und 
Nutzen der Menschheit und Zukunft der Welt an.
Von Anbeginn unserer Gründung ist es uns gelungen durch den Einsatz von Spitzentechnologie und 
nachhaltiger Qualität in jeder Phase, infolge nationaler und internationaler Erfolge unseren Namen 
landesweit bekannt zu machen.
Durch unseren Export in fast 100 Länder, darunter China, Korea und die USA, haben wir die türkische 
Marke, in eine weltweit bekannte Firma und Marke in Europa, Afrika und Fernost verwandelt. Neben 
unserem kommerziellen und branchenbezogenen Erfolg sind wir auch sensibel für die Umwelt, 
deswegen benutzen wir in unseren Produkten niemals Biozid Rohstoffe, denn die Welt von heute ist 
uns von den Menschen von Morgen anvertraut.
Unsere Mission als Isonem ist es durch Entwicklung einer Reihe von innovativen Produkte, wie stro-
merzeugende Außenfassadenfarben, Farben, die Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln, eine 
lebenswertere Welt für die Menschheit zu schaffen, mit denen wir die Natur für die Zukunft schützen 
werden.

Kubilay KURT
Vorsitzender des Vorstandes
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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SB SUPER KOMPONENTE ist eine extrem haltbare Isolierbeschichtung, die aus speziellen mineralischen Füllstoffen und Polymer Komponenten besteht, dass eine starke Haftung, eine 
hervorragende Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit aufweist. ISONEM SB SUPER KOMPONENTE zeigt aufgrund seiner Struktur kein Verschleiß wie andere Dämmstoffe. Daher 
eignet sie sich hervorragend für den Einsatz auf begehbaren Betondächern, Terrassen, Gehwegen und Asphalt Belag. Sie wird nicht durch Sonne, Schnee, Regen und Wasser beeinträchtigt. 
Bei Bedarf kann eine Beschichtung mit allen Arten von Keramik, Marmor usw. erfolgen. Sie ist wirtschaftlich und langlebig. Nicht schädlich für die menschliche Gesundheit.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Betonterrasse und Dachdämmung,
· Isolierungen in Feuchträumen
· Betonstraßen, Parks und Gärten,
· abgedeckte Kanäle, Rinnen, Traufen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Zuerst wird die Auftragsfläche von allen Verunreinigungen wie Staub, Dreck, Öl usw. gereinigt. Falls stellen vorliegen, die ausgebessert werden müssen, sind 
diese mit  ISONEM M 03 ELASTISCHE REPARATUR MÖRTEL oder  ISONEM MS MORTAR ACRYL REPARATUR MÖRTEL auszubessern. 
Verarbeitung: ISONEM SB SUPER KOMPONENTE ist gebrauchsfertig. Je nach saisonalen Bedingungen sollte ein Produkt aus zwei Typen „Sommer“ und „Winter“ ausgewählt werden. 18 
- 40 ° C ist für die Anwendung im Sommer, 5-17 ° C ist für die Anwendung im Winter geeignet. Vor dem Auftragen sollten saugfähige Oberflächen (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:7 - 
1 Teil Grundierung, 7 Teile Wasser) mit ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG grundiert werden. Dann lässt man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen. Dann wird die Mischung mit 
einem Mixer in einem Eimer 5 Minuten homogen gerührt. Nachdem die Mischung fertig ist, wird ISONEM SB SUPER KOMPONENTE in zwei Schichten senkrecht zueinander auf die 
Oberfläche mit einem Pinsel aufgetragen. Zwischen den Schichten sind mindestens 4 Stunden zu warten.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: 1-Komponente auf Acrylbasis, auf Wasserbasis
· Dichte (25°C, g/ml): 1,40 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 9000 - 12000
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 74 ± 2

VERBRAUCH: 1 kg/m² pro (Zweischicht-Auftrag)
5 kg: mind. 5 m²/Eimer, 10 kg : mind. 10 m²/Eimer,
18 kg: mind. 18 m²/Eimer
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 18 kg.
FARBE: In jeder gewünschten Farbe.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

A
llg

em
ei

n
e 

Ei
g

en
sc

h
af

te
n

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwendung 
und vor allen äußeren Einflüssen wie 
Regen, Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden geschützt 
werden.
Abhängig von den klimatischen 
Bedingungen und der Außentem-
peratur der Verwendung sollten 
Sie das Produkt als Sommer- oder 
Winterprodukt beziehen.

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie Schmutz, 
Öl und Schlamm sein. Es sollte kein 
Wasseransammlung, kein Schnee 
vorhanden sein, die Oberfläche sollte 
ohne Gefälle sein Vor Frost schützen.

Je nach Anwendungsoberfläche der 
Grundierung ist gemäß den Angaben der 
nebenstehenden Tabelle die 
Grundierung ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG zu verwenden. Keine 
Grundierung mit dem Produkt selber.

Verwendung zwischen 18 - 40 °C.
(Sommeranwendung)
Verwendung zwischen 5 - 17 °C.
(Winteranwendung)

Gehwege

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Elastizität

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
B S1 d0

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

mit Farbkarte 
beliebige Farbe 

möglich

UV-Beständigkeit

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 kg/m² ( In 2 Schichten )    

4 Stunden

2 Stunden 

72 Stunden

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

(verdünnt)

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 kg/m² ( In 2-3 Schichten )    

4 Stunden

2 Stunden 

72 Stunden

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

(verdünnt)

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 kg/m² ( In 2 Schichten )    

4 Stunden

2 Stunden 

72 Stunden

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

(verdünnt)

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 kg/m² ( In 2-3 Schichten )    

4 Stunden

2 Stunden 

72 Stunden

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

(verdünnt)

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 kg/m² ( In 2 Schichten )    

4 Stunden

2 Stunden 

72 Stunden

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

(verdünnt)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SB SUPER KOMPONENTE



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Hochmoderne Hardware POL ist ein sehr nützliches Polymer. Gebrauchsfertig, wasserfeste Polymerbasis, UV-Installation, elastische Struktur. Es wird als Dämmstoff auf Terrassen, Stahlbeton, Estrich, Holz, Metallfas-
saden, Polyurethan-Wärmedämmfassaden, Außenfassaden eingesetzt. Es ist einfach und schnell zu arbeiten.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Abdichtung von Terrassen und Dächern
· Im Außenbereich
· Dächern, Wäldern
· Auf alten bituminösen Problemdämmungen
· Schindeloberflächen

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Der zu isolierende Boden muss sauber und trocken sein. Eventuelle Substanzen wie Schmutz, Schlamm, Rost oder Öl müssen oberflächlich gereinigt werden. Es wird nicht an Orten 
verwendet, an denen Salzerbrochenes zu sehen ist oder Wasser von der negativen Seite fließt. Wenn Risse und Reparaturen an den Anwendungsflächen und Fasen vorhanden sind, sollte dies vor der Isolierung mit 
ISONEM M 03 elastischem Mörtel erfolgen. Wir empfehlen eine Verstärkung mit 45 g/m² Dämmgewebe, insbesondere bei Böden mit großen Öffnungen und Wärmedämmung, kurz gesagt bei Rollböden mit Rissgefahr. 
Bei Dilatation im zu dämmenden Bereich ist vorher eine Dilatationsdämmung mit ISONEM A4 Elastikspachtel durchzuführen und anschließend mit der Dämmung zu beginnen. Vor dem Auftragen von ISONEM MS POLIA 
ist ISONEM Universal Primer Isolier- und Lackprimer im Verhältnis 1:7 (1 Teil Primer: 7 Teile Wasser) mit Wasser zu verdünnen und mit einem Verbrauch von 100 - 200 g/m² aufzutragen. Anschließend sollte die 
Grundierung 4 Stunden trocknen gelassen werden. Vor der Anwendung auf Oberflächen wie Blech/Metall sollte die Oberfläche mit ISONEM ANTI RUST PRIMER (Korrosionsschutzgrundierung) mit einem Verbrauch von 
0,250 - 0,350 kg/m² grundiert werden.
Verarbeitung: ISONEM MS POLIA Es ist gebrauchsfertig und sollte erst nach dem Öffnen des Deckels und vor der Anwendung homogen gemischt werden. ISONEM MS POLIA wird unverdünnt in zwei Schichten im 
Abstand von 4 Stunden auf die grundierte Oberfläche aufgetragen. Es sollte nicht unter 5°C oder auf nassen und gefrorenen Oberflächen aufgetragen werden. Insbesondere bei Anwendungen auf Flachdächern sollte 
geprüft werden, ob das richtige und ausreichende Gefälle gegeben ist. Es ist darauf zu achten, dass ein ausreichender Wasserabfluss vorhanden ist und sich kein Wasser auf dem Dach oder der Terrasse staut.

Verarbeitung
· Dichte (25 °C, g/ml)
· pH-Wert (25°C)
· Viskosität (25°C, mPa.s)
· Feststoffanteil (Gew.-%)
· Wasserübertragungsrate (kg/m².h    )
· Durch Abzugstest Haftfestigkeit 
(N/mm²)
· Wasserdampfdurchlässigkeit (m)
· Lösungsmittel
· Farbe
· Verbrauch
Lackierbarer (beschichteter) Bereich

VERPACKUNG & LAGERUNG
· VERPACKUNG
· Lagertemperatur
· Haltbarkeit

· Lagerbedingungen

0,5

1,30 ± 0,10
7,0 – 9,0
16000 - 18000
70 ± 2
< 0,1 KLASSE W3
Rissabdichtung oder flexible Systeme ohne Verkehrslast ≥ 0,8, mit 
Verkehrslast 1,5 N/mm²
5 ≤  SD ≤ 50 KLASSE II
Das
Es kann in allen gewünschten Farben hergestellt werden.
0,8 - 1,0 kg/m² (Zwei Schichten Auftrag)
18 - 22,5 m² /1 Wassermann 

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

18 kg PP Wassermann 
5 - 35 °C
24 Monate ab Herstellungsdatum bei Lagerung in ungeöffneter und 
unbeschädigter Originalverpackung.
In trockener und kühler Umgebung mit fest verschlossenen Verpackungskappen 
lagern.

:
:
:

:

Die aufgetragene Oberfläche ist 
während und nach der Applikation 
Regen, Wasser, mechanischen 
Einwirkungen etc. ausgesetzt. Es sollte 
24 Stunden vor allen äußeren Einflüssen 
geschützt werden.

WICHTIG
Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für Risssanierungen ist der elastische 
Reparaturmörtel ISONEM M 03 und für 
Dilatationssanierungen ISONEM A 4 zu 
verwenden. Bei der Grundierung ist je 
nach Untergrund der in der 
nachfolgenden Tabelle angegebene 
ISONEM UNIVERSAL PRIMER oder 
ISONEM ANTI RUST PRIMER zu 
verwenden.
 5 - 35 °C 
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Elastizität

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
B S1 d0

UV-Beständigkeit

Es trocknet 
schnell.

Sürme Şekli

Yüzey Nemliliği

Önerilen Aparat

Astar Kullanımı

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Astar Kullanım Miktarı

Ürün Kullanımı

Ürün Kullanım Miktarı

Katlar Arası Bekleme  

Dokunma Kuruması

         Tam Kuruma

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m² ( In 2 Schichten. )    

4 Uhr 

2 Uhr

72 Uhr

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m² ( In 2 Schichten)    

4 Uhr 

2 Uhr

72 Uhr

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m² ( In 2 Schichten)    

4 Uhr 

2 Uhr

72 Uhr

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m² ( In 2 Schichten )    

4 Uhr 

2 Uhr

72 Uhr

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

0,8 - 1 kg/m² ( In 2 Schichten)    

4 Uhr 

2 Uhr

72 Uhr

250 -350 g/m²

In 2 Schichten

MS POLIA



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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ISONEM MS POLYMER ist ein hochmodernes, reines Polymer mit hervorragenden Eigenschaften, mit gebrauchsfertiger, UV-beständiger, glänzender, elastischer Aufbau. Es wird als Abdichtungsmaterial auf Terrassen, 
Dächern, Balkonen und in Nassräumen, auf Beton, Estrich, Putz, Holz, Metalloberflächen, Spritzpolyurethan-Wärmedämmflächen und Außenwänden eingesetzt. Beständig für leichten Fußgängerverkehr. Die 
Anwendung ist einfach und schnell.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Abdichtung von Terrassen, Dächern und Balkonen,
· Außenfassaden
· Dächer, Holzfläche,
· ältere problematische Abdichtung mit aufgetragener 
· Bitumenbeschichtung
· Asphalt- und Betonböden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Der Boden muss fest, sauber und tragbar sein. Sämtliche Oberflächen sollten vor dem Auftragen von Öl, Schmutz und ähnlichen Rückständen gereinigt werden. Aus der nebenstehenden 
Tabelle  ist eine geeignete Grundierung für die Oberfläche zu wählen. Falls ISONEM MS POLYMER Produkt selbst als Grundierung verwendet werden sollte, wird es mit 200% Wasser (1 kg MS Polymer, 2 kg Wasser) 
verdünnt und mit einem harten Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen. Nach dem Auftragen sollte die Grundierung mindestens 1 Stunde lang trocknen.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung : 1-Komponente,  Acrylemulsion, auf Wasserbasis
· Dichte (25°C, g/ml) : 1,0 ± 0,10
· pH (25°C) : 7,0 ± 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s) : 13000 ± 15000
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 46 ± 2

VERBRAUCH: 
· MS Polymer Farbauftrag: 1 kg/m² pro Zweischicht-Auftrag
5 kg: Mind. 5 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
10 kg: Mind. 10 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
18 kg: Mind. 18 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
MS Polymer Transparenzauftrag: 500 g/m² 
(pro Zweischicht-Auftrag)
5 kg: Mind. 10 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
10 kg: Mind. 20 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
18 kg: Mind. 36 m²/Eimer, (für Zweischicht-Auftrag)
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 18 kg.
FARBE: Verfügbar in allen Farben.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden.
Abhängig von den klimatischen 
Bedingungen und der Außentem-
peratur der Verwendung sollten 
Sie das Produkt als Sommer- oder 
Winterprodukt beziehen.
Um die Taupunkttemperatur (2 - 5 ° 
C) sollte unter keinen Umständen 
eine Verwendung erfolgen.

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie Schmutz, 
Öl und Schlamm sein. Es sollte kein 
Wasseransammlung, kein Schnee 
vorhanden sein, die Oberfläche sollte 
ohne Gefälle sein. Vor Frost schützen.

Je nach Anwendungsoberfläche der 
Grundierung ist gemäß den Angaben 
der nebenstehenden Tabelle eine 
geeigneten Grundierung für die 
Oberfläche zu wählen.

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendung zwischen 18 - 40 °C.
(Sommeranwendung)
Verwendung zwischen 5 - 17 °C.
(Winteranwendung)

Verwendungs-
temperatur

Elastizität

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
B S1 d0

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

mit Farbkarte 
beliebige Farbe 

möglich

UV-Beständigkeit

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS POLYMER (verdünnt)

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS POLYMER (verdünnt)

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS POLYMER (verdünnt)

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS POLYMER (verdünnt)

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS POLYMER (verdünnt)

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

In Schichten senkrecht zueinander 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

100 - 200   g/m²

In 2 Schichten

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

250 - 350   g/m²

In 2 Schichten

Getönt: 0,8 - 1 kg/m²

Transparent: 300 - 500 g/m² 

4 Stunden

3 Stunden   

72 Stunden

MS POLYMER



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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M 36 WASSER SCHOCKFRIERENDER FIX PULVER, Gebrauchsfertiger, sofort härtender Mörtel, der Wasser schockfriert. Wenn es mit Wasser in Berührung kommt härtet es in 40 Sekunden 
aus unterbindet Wasser. ISONEM M 36 wird in aktiven Wasserströmen und bei Trockenlegung der Oberflächenwasser eingesetzt. ISONEM M 36 dient zur Vorbereitung der Isolierung 
durch Stoppen des Wassers. Das Produkt hat eine hohe Expansionseigenschaft und schrumpft nicht. Es enthält keine Soda oder Chlor, Oxidiert nicht die Bewehrung und Baustahl, die 
Haftung ist ausgezeichnet.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Um Druckwasser aufzuhalten,
· vor dem Aufbringen von Isolierstoffen auf Zementbasis, um Wassersickerung zu unterbinden,
· Trockenlegung der Oberfläche und zur Unterbindung von Wassersickerung aus Rissen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Verarbeitung: Die Verwendung erfolgt in Pulverform. Während der Verwendung muss unbedingt Gummihandschuhe getragen werden. Für den Tampon wird ein wenig Pulver in die 
Handfläche genommen und das Material mit einem Handgriff an die Stelle mit der aktiven Wasserleckage draufgedrückt. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis das Pulver ausgehär-
tet ist und die Wassersickerung unterbunden ist. Nach Unterbinden der Wassersickerung wird das freie ISONEM M 36 Pulver mit einem trockenen Pinsel gereinigt.
Anschließend wird ISONEM M 35 in drei Schichten aufgetragen, es entsteht eine dauerhafte Isolierung. Wenn ISONEM M 36 wie Putzmörtel auf die Oberfläche aufgetragen wird, sollte es 
mit 2/5 (40%) sauberem Wasser an gemischt werden. Diese Mischung wird in der knetbaren Konsistenz ohne Zerbröckeln vorbereitet. Dieser Mörtel beginnt durch Reaktion sich zu 
erwärmen und der erhitzte Mörtel wird zu einem Pfropfen geformt und mit einem Handgriff auf das Loch aus dem Wasser austritt draufgedrückt. Es wird bis zur Aushärtung gewartet, dabei 
wird mit der Hand draufgehalten. Wie in der Trockenanwendung, wird bei der Putzanwendung für eine dauerhafte Wirkung ISONEM M 35 in drei Schichten aufgetragen und die Isolation 
beendet.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Auf Zementbasis
· Brandverhaltensklasse: KLASSE A2

VERBRAUCH: 5 kg: mind. 2,5 l Hohlraum/Plastikeimer,
10 kg: mind. 5 l Hohlraum/Plastikeimer,
18 kg: mind. 9 l Hohlraum/Plastikeimer,
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 18 kg.
FARBE: Grau
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwend-
ung und vor allen äußeren 
Einflüssen wie Regen, Nässe und 
mechanische Einwirkungen 24 
Stunden geschützt werden.

WICHTIG
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Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Zur dauerhaften Isolierung sollte 
ISONEM M 35 verwendet werden.

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

5 - 35 °C Verwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Aushärtung erfolgt 
nach ca. 40 Sek.

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
A2 S1 d0

M 36



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 
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A4 ABDICHTENDER ELASTISCHER FÜLLSTOFF ist ein Abdichtsto� auf Polymerbasis mit hohen Füll- und Überbrückungseigenschaften. Er ist gegen UV-, Sonnen- und Witterungsbedin-
gungen sehr beständig, er ist widerstandsfähig und elastisch. Einzelkomponente. Kann überstrichen werden. Er ist langlebig. Nicht brennbar Er kann auf jeder Art von saugfähigen und 
trockenen Ober�ächen haften.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Füllen von Rissen vor dem Lackieren und Beschichten auf Wasserbasis,
· Dilatations- und Dehnungsfugen,
· Filterkanten am Schornsteinboden,
· Fugen und Verbindungsstellen
· In den Fugen der Bodenbeläge wie Stein, Keramik, Marmor usw., Fußleiten
· Zum Füllen und Reparieren von Rissen und Löchern
· An Verbindungsfugen von vorgefertigten Dachrinnen und Fassaden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Ober�äche muss unbedingt sauber und frei von haftungsmindernden Faktoren wie Schmutz, Öl, Schlamm usw. sein.

Verarbeitung: Nach Öffnen der ISONEM A 4 Verpackung sollte 2 Minuten gemischt werden, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.
Wird das Produkt für eine Dilatations- oder Dehnungsfuge verwendet, wird empfohlen, das PE-Fugenfülldichtung vorab in die Fuge hineinzulegen. Bei der Verwendung von Fasen Details 
wird die Verwendung eines Netzes für Fugen empfohlen. ISONEM A 4 ist gebrauchsfertig und wird mit Hilfe eines Spatels oder einer Füllpumpe in die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. 
Nach dem Füllen wird die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm geglättet. ISONEM A 4 sollte in einem Arbeitsgang nicht dicker als 5 mm auf einmal aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Füllstoff auf  Acrylemulsionsbasis
· Dichte: 1,40 ± 0,1 g/ml
· Aushärtungszeit: 15 Min.
· Shore A Härte: 20
· E 100 Modul (N/cm ): 5
· Hitzebeständigkeit: Zwischen -20ºC - + 80ºC
· Dauerelastizität: 10%

VERBRAUCH: 10X10 mm für je 120 m Fläche/18 kg Eimer
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 18 kg
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwen-
dung und vor allen äußeren 
Einflüssen wie Regen, Nässe 
und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt 
werden.

WICHTIG
Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Das Produkt nicht bei feuchtem 
Wetter verwenden.

X

 5 - 35 °C 

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Elastizität

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
B S1 d0

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

Yüzey
Zemin

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

Rissfüllung

Trockene Oberfläche

Spachtel, Füllpumpe

X

In einem Arbeitsgang max. 5 mm

X

3 - 6 Uhr

 72 Stunden

X

Füllmaterial

Rissfüllung

Trockene Oberfläche

Spachtel, Füllpumpe

X

In einem Arbeitsgang max. 5 mm

X

3 - 6 Uhr

 72 Stunden

X

Füllmaterial

Fugen, Verbindungsfugen

Trockene Oberfläche

Spachtel, Füllpumpe

X

In einem Arbeitsgang max. 5 mm

X

3 - 6 Uhr

 72 Stunden

X

Füllmaterial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A4



X

In 2 Schichten

100 - 200 mL  / m²  

Gleich nach dem Auftragen der 1. Schicht kann die 

1 Stunden

24 Stunden

1 Stunden

24 Stunden

1 Stunden

24 Stunden

X

X

X

X

X

X

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 
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Mit dem Produkt MS 80 TRANSPARENTE WASSERABDICHTUNG wird auf den Außenfassaden ohne die Bildung einer Filmschicht, ohne die Störung der Textur unter Beibehaltung der Natürlichkeit, eine Wasserabdichtung 
gewährleistet, es ist ein transparentes Dämmprodukt auf Siloxanbasis. Da es auf der Oberfläche keinen Film bildet, verhindert, verringert oder beeinträchtigt es nicht das Aussehen oder die Atmungsaktivität des 
Gebäudes oder des Steins. Auf der Oberfläche entsteht keine Verdunklung oder Abplattung. Die Alkalibeständigkeit ist sehr hoch und kann daher in neuen oder alten Betonen ohne Mühe angewendet werden. Durch 
Verwendung auf Mörtel von gepressten Ziegeln, Natursteinen, Kunststeinen oder Putzen, wird das Herauskristallisieren und Verfärben durch Salz verhindert. Da es die Benetzung verhindert, verhindert es den Verlust 
des Wärmedämmwerts von Gebäuden. Schützt das Gebäude vor Regenschäden und Korrosion. Verlängert die Lebensdauer der Bauten.

ANWENDUNGSGEBIETE
Es wird auf allen mineralischen und saugfähigen Untergründen angewendet. z.B. Gesamt Beton, Putz, Ziegel, Brikett, Travertin, Naturstein, Mosaik, Gasbeton; Fliesen etc. Das Produkt ist für saugende Oberflächen wie 
Marmor, Granit, Glas, Metall, Kunststoff sowie horizontal saugende Oberflächen nicht geeignet. ISONEM MS 80 schützt die Außenwände von Gebäuden mit bestrichenen und saugfähigen Oberflächen vor Regen und 
Einflüssen.

EIGENSCHAFTEN:
· Es ist transparent, bildet keine Filmschicht, verschlechtert nicht das natürliche aussehen, bilde kein Glänze wie Lack.
· Dringt tief ein, hat eine hohe Penetrationseigenschaft.
· Das Produkt hat eine hohe Alkalibeständigkeit.
· Es verhindert nicht das Atmen von Bauten.
· Es ist langlebig und wirtschaftlich.
· Verhindert Verschmutzung, Verdunkelung und Verfärbung durch Regen. Schützt vor Frostschäden und Salzausblühungen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche muss trocken, fest und frei von allen Schmutz, Öl und Staub sein. Nicht auf nassen Oberflächen anwenden. Die Oberfläche muss unbedingt getrocknet werden. Die 
Schichten, die die Saugfähigkeit der Oberfläche verringern, sollten vorher gereinigt werden. Es sollten keine Risse von mehr als 1 mm auf der aufzutragenden Oberfläche vorhanden sein, falls vorhanden, sollte diese 
unbedingt ausgebessert werden.
Verarbeitung: Das Auftragen sollte von oben nach unten mit Pinsel, Rolle oder Spritze in mindestens zwei 
Schichten erfolgen. Bevor die erste Schicht vollständig trocknet, sollte die zweite Schicht auf die erste noch 
feuchte Schicht aufgetragen werden und die Oberfläche sollte vollständig gesättigt sein. Während der 
Anwendung darf kein brennbares Material verwendet werden.
Augenkontakt und Hautkontakt sollten vermieden werden, während der Anwendung unbedingt Handschuhe 
und Schutzbrille tragen.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Einzelkomponente auf Siloxanbasis
· Dichte (25°C, g/ml): 0,75 ± 0,10
· Viskosität (25°C, mPa.s): 0 - 500

VERBRAUCH : je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 100-200 ml/m².
17,5 - 35 m²/3,5 l Blechdose.
PACKUNGSGRÖSSE : 3,5 l Blechdose.
LAGERFÄHIGKEIT : In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: An einem trockenen und kühlen Ort, fern von Hitze und Feuer, mit fest verschlossenen 
Verpackungsdeckeln aufbewahren.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden.
Während der Anwendung darf kein 
brennbares Material verwendet 
werden. Augenkontakt und 
Hautkontakt sollten vermieden 
werden, während der Anwendung 
unbedingt Handschuhe und
Schutzbrille tragen.

WICHTIG
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Die Auftragsfläche muss sauber und frei 
von Verschmutzung wie Schmutz, Öl und 
Schlamm sein. Bevor die erste Schicht 
vollständig trocknet, sollte die zweite 
Schicht auf die erste noch feuchte Schicht 
aufgetragen werden und die Oberfläche 
sollte vollständig gesättigt sein. Nicht auf 
nicht saugfähigen Oberflächen und 
horizontalen Oberflächen anwenden.

X

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendung zwischen 5 - 35 °C.Verwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
B fI S1

Es trocknet 
schnell.

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

Vertikal

Trockene Oberfläche

Pinsel, Rolle, geeignete Spritze

X

1 Stunden

24 Stunden

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Schicht aufgetragen werden. 

Vertikal

Trockene Oberfläche

Pinsel, Rolle, geeignete Spritze

X

X

In 2 Schichten

100 - 200 mL  / m²  

Gleich nach dem Auftragen der 1. Schicht kann die 

2. Schicht aufgetragen werden. 

Vertikal

Trockene Oberfläche

Pinsel, Rolle, geeignete Spritze

X

X

In 2 Schichten

100 - 200 mL  / m²  

Gleich nach dem Auftragen der 1. Schicht kann die 

2. Schicht aufgetragen werden. 

Vertikal

Trockene Oberfläche

Pinsel, Rolle, geeignete Spritze

X

X

In 2 Schichten

100 - 200 mL  / m²  

Gleich nach dem Auftragen der 1. Schicht kann die 

2. Schicht aufgetragen werden. 

MS 80



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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M 35 SUPER KRISTALLINES  ABDICHTENDES WASSERABDICHTUNGSMATERIAL Einzelkomponente, superkristallisiertes Abdichtungsprodukt auf Zementbasis. Durch das Auftragen auf positiven und auch 
auf negativen Betonoberflächen, wird eine tiefe Isolation gewährleistet. Durch Reaktion mit Kalkpartikeln auf der aufgetragenen Oberfläche werden Kristalle gebildet, die bis in den tiefen Beton 
einwirken. Es kann auf neuen Betonoberflächen angewendet werden. Es verlangsamt den Hydratationsprozess auf der aufgetragenen Oberfläche und reduziert die Bildung von Schrumpfrissen. Neben 
der Wasserabdichtung wird der Beton vor Korrosion und verdünnten Chemikalien geschützt.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Zur inneren oder äußeren Abdichtung von horizontalen/vertikalen Böden und Wänden,
· Wasserdepots, Abwasser- und andere Wasserdepots,
· Auf Betonflächen, die Meerwasser ausgesetzt sind,
· Keller- und Untergrundisolation,
· Innen- oder Außenisolation von Grundfassaden,
· Bewässerungskanäle und Tunnel- oder Dammbaustrukturen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Oberflächen müssen vorher angefeuchtet werden. Die Befeuchtung erfolgt 2 Stunden vor dem Auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist. Dieser Vorgang ist nicht 
erforderlich, wenn die Oberfläche bereits feucht oder nass ist. Die aufzutragenden Oberflächen müssen frei von Fremdpartikeln wie Öl, Verschmutzung und Schmutzpartikeln sein.
Wenn Segregation im Beton, Betonfehler, Stablöcher vorliegen müssen auf diese zuvor ISONEM D 10 LATEX aufgetragen werden, danach sind diese Stellen mit  ISONEM M 03 elastischer Reparaturmör-
tel auszubessern. Dilatationen sollten vorher mit ISONEM A 4 elastischem Füllstoff gefüllt werden. Nachdem die Oberfläche zum Auftragen fertig ist, sollte erst die Mischung vorbereitet werden.
Vorbereitung der Mischung: 8 l sauberes Wasser werden in einen geeigneten Behälter gefüllt. Unter ständigem Rühren wird ISONEM M 35 (25kg) langsam hinzugefügt und noch weiter 5 Minuten 
gerührt. Wenn möglich mit einem Bohrmischer mit 400 Umdrehungen mischen. Nach Beendigung des Mischvorgangs entsteht ein Mörtel, der mit einem homogenen Pinsel aufgetragen werden kann.
Verarbeitung: Der Auftrag erfolgt mit Hilfe eines Pinsels in drei Schichten, zwischen den Schichten ist eine Wartezeit von 4 Stunden einzulegen. Jede Schicht ist in entgegengesetzten Richtungen 
aufzutragen. Nach Auftragen von 3 Schichten sollte die Oberfläche vollständig bedeckt sein. 
Das Auftragen sollte nicht bei Frost und extremen Temperaturen erfolgen, im Sommer sollte abends 
oder morgens in kühlen Umgebungen erfolgen. Wenn sich in kalten Gegenden Frost bildet, sollte der 
Boden oder die Wand mit heißem Wasser vorgenäßt werden. Wenn die aufgetragenen nicht verputzt 
werden und freistehend verbleiben, sollten sie im Abstand von 48 Stunden angefeuchtet . Dies 
beschleunigt den Aushärtungsprozess und sorgt für eine bessere Isolierung.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Polymermodifiziert auf Zementbasis
· pH (25°C): 12,0 - 13,0

VERBRAUCH: 2 - 3 kg/m² , 8 - 12,5 m²/Eimer
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 25 kg
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.
Die Anwendung sollte nicht bei 
Frost und extremer Hitze 
erfolgen.
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Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für Segregation im Beton, 
Betonfehler, Stablöcher ist 
ISONEM D 10 LATEX + ISONEM M 
03 für Dilatationen ist ISONEM A 4 
zu verwenden.

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

5 - 35 °C Verwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
A2 S1 d0

Chemische 
Beständigkeit

Mechanische 
Beständigkeit

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

In Schichten senkrecht zueinander

Feuchte Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze
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X
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2 - 3 kg/m² ² (drei Schicht)

2 - 4 Uhr

2 - 3 Uhr

28 Tage
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Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 

M 35



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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MS 20 KAPILLAR MÖRTEL ist ein Spezialputz zur Behandlung von feuchten und salzgeschädigten Wänden. Mit den Niederschlägen wird Wasser aus dem Boden mit verschiedenen gelösten Salzen wie 
Karbonat, Sulfat, Nitrat werden durch die Kapillarkanäle und Hohlräume der Wände gezogen. Dann verdunstet das hochgezogene Wasser, es bleiben die Flecken der Feuchtigkeit und die auskristallisier-
ten Salze aus dem Boden. Diese Salze sammeln sich mit der Zeit in der Wand und im Putz an und bei Berührung mit Feuchtigkeit zerplatzt es die Farbe und sogar den Putz und wird auf der Oberfläche 
sichtbar. Um dieses Problem zu lösen, wird ISONEM MS 20 KAPILLAR MÖRTEL aufgetragen, und das Wasser verdunstet schnell, ohne Spuren von Feuchtigkeit zu hinterlassen. ISONEM MS 20 enthält 
Mikrohohlräume, um Salze zu speichern und eine Ausdehnung zu verhindern. Diese Hohlräume verhindern, dass Salze Farbe und Putz beschädigen. Dies verhindert das Zerplatzen durch 
Salzausblühung. ISONEM MS 20 ist ein hydrophobes (wasserabweisendes) Material. Durch die 40%‘igen Mikrohohlräume erfolgt auch eine Wärmedämmung. Dies verhindert das Zerplatzen durch 
Salzausblühung. 

ANWENDUNGSGEBIETE
· An feuchten Wänden in Bädern, Küchen und Kellern,
· An Wänden, die mit der Erde in Berührung sind,
· An allen Tiefbauten und sämtlichen Farbabsplitterungen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Oberfläche sollte von allen alten salzgeschädigten verputz durch Abkratzen gesäubert werden, Risse und Hohlräume sind mit ISONEM M 03 elastischem aufzufüllen.
Verarbeitung: Die salzgeschädigte Putzschicht wird mechanisch vollständig abgekratzt. 5 l sauberes Wasser werden in einen geeigneten Behälter gefüllt. Mit einem elektrischen Mixer wird fünf Minuten 
gerührt, bis eine homogene Masse entsteht. Die Anwendung erfolgt in zwei Schichten. Zuerst wird mit einer Kelle auf die Oberfläche die 5 mm dicke erste Schicht aufgetragen. Nach 24 Stunden wird die 
2 cm dicke zweite Schicht aufgetragen, gerichtet und abgeplättet. Malerarbeiten sollte nach 14 Tagen durchgeführt werden. Bei der Auswahl des Farbtyps sollten atmungsaktive Farben bevorzugt 
werden.

TECHNISCHE ANGABEN
· Zusammensetzung: Einzelkomponente auf Zementbasis
· Kapillare Wasseraufnahme: 0,35 kg/m²
· Mikrohohlraumverhältnis (%): 34
· Wassereindringtiefe: 2 mm
· Wasserrückhalterate (%): 98
· Druckfestigkeit (MPa): ≥ 10, KLASSE R1
· Durch Haftung gebildete Bindung (MPa):  0,8
· Chloridionengehalt (%):  0,05

VERBRAUCH: 20 kg/m² (für 2,5 cm dicken Putz)
mind. 1,25 m² / Eimer
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 25 kg
FARBE: Grau
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.
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Zum Ausfüllen von Rissen und 
Fugen ist elastischer 
Reparaturmörtel ISONEM M 03 zu 
verwende

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

 5 - 35 °CVerwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Es trocknet 
schnell.

Wärmedämmungseigenschaft

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
A2 S1 d0

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 

X

In 2 Schichten

20 kg /m²

24 Stunden

24  Stunden

14 Tage

MS 20



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

09

Es ist ein zementbasierendes, zwei-Komponenten-Isolierprodukt mit einer hoher Verschleißfestigkeit. Es bedeckt Risse und man kann unbeschwert darauf gehen. Es wird auf die bezogene Oberfläche aufgetragen und 
hat eine hohe Elastizität. Es überdeckt kleine Risse und Fugen. Es hat eine starke Haftfestigkeit. Betonputz, Es haftet perfekt auf Betonputz und anderen Oberflächen und löst sich mit der Zeit nicht. Es ist resistent 
gegen äußere Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, mechanische Stöße und Verschleiß.

ANWENDUNGSGEBIETE

· Positive Isolierung von Wänden und Böden,
· Beton-, Putz- und Estrichdämmung,
· Balkon, Terrasse, Schwimmbäder,
· Nassvolumen, Dusch- und Badewannenplätze,
· Vorgehängte Außenwanddämmung,
· Fertigteile und vorgefertigte Elemente, Dächer

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Anwendungshinweise für die Oberflächenvorbereitung: Die Oberfläche die bearbeitet werden soll, muss sauber und feucht sein. Wenn sie trocken ist, sollte sie so befeuchtet werden das keine Wasserlache 
gebildet wird. Öl, Schmutz, Rost oder haftungsmindernde Elemente sollten entfernt werden. Wenn es Haftungsprobleme mit einer Oberfläche geben sollte, muss die zu bearbeitende Fläche mit ISONEM D 10 LATEX 
vorgrundiert werden. Wenn stellenweise Lücken und Risse auf der Oberfläche vorkommen sollten diese mit dem elastischen Mörtel ISONEM M 03 ausgefüllt werden.
Vorbereitung der Mischung: Die Komponente B (10 kg) in flüssiger Form wird in einen sauberen und ausreichend großen Behälter gegeben. Eine Komponente (20 kg) in Pulverform wird nach und nach in die 
Flüssigkeit gegeben, die ständig mit Hilfe eines Rührgerätes langsam gemischt wird, so dass keine Klumpen entstehen. Das Mischen wird 5 Minuten lang fortgesetzt. Am Ende des Mischens erhält man einen 
homogenen, streichfähigen Mörtel.
Anwendungsmethode: Das vorbereitete ISONEM MD 28 sollte in 3 Schichten auf die Oberfläche aufgetragen werden. Das Auftragungsverfahren; mit Hilfe eines Pinsels sollte in senkrechten Schichten, homogen und 
glatt aufgetragen werden. Die erste Schicht, die nass aufgetragen wird sollte nicht mehr als 1 mm sein. Jede Schicht sollte mindestens 4 Stunden nach dem Vorherringen aufgetragen werden und man sollte nicht 
mehr als 24 Stunden warten. Die Auftragung sollte nicht bei extremer Hitze oder Frost erfolgen, sondern in den Morgenstunden oder in der Abendkühle. Es wird empfohlen, bei Fugendetailanwendungen ein 
Fugennetz zu verwenden.

TECHNISCHE ANGABEN

WICHTIG

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

MD 28

VERBRAUCH: 2-3 kg / m2 (3-fach Anwendung). 10-15 m2 / Set
VERPACKUNG: 30 kg Set (Komponente A 20 kg Pulver/Sack + B Komponente 10 kg Flüssig/PE Trommel)
FARBE: Grau
LAGERUNG: Kann ungeöffnet, an einem trockenen und kühlen Ort für 24 Monate gelagert werden. Die behandelte Fläche muss 

während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 

 Stunden Einwirkungen 24
geschützt werden.

Zum Ausfüllen von Rissen und 
Fugen ist elastischer 
Reparaturmörtel ISONEM M 03 zu 
verwende

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

 5 - 35 °CVerwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
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Es trocknet 
schnell.

Wärmedämmungseigenschaft

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse 
A2 S1 d0

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung
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4 Stunden
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28 Tage

ISONEM D 10 LATEX

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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TRANSPARENTE WASSERABDICHTUNG FÜR BÖDEN, imprägniert die Oberfläche oder die Fugen, auf die sie aufgetragen wird, ohne einen Film zu bilden, und isoliert durch umfassenden 
Schutz. Das Produkt ist transparent, verzerrt nicht das Aussehen der Oberfläche, glänzt nicht. Es ist atmungsaktiv, wird nicht von UV- und Sonnenstrahlen beeinträchtigt, brennt nicht. Es 
kann in kurzer Zeit im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden. Es ist einfach zu verwenden, wirtschaftlich und langlebig. Es kann auf allen Arten von Oberflächen angewendet 
werden, die beschichtet, saugfähig ist und Wasserabdichtungsprobleme hat.

ANWENDUNGSGEBIETE
Das Produkt kann auf alle Arten von saugfähigen Untergründen wie Putz, Beton, Gasbeton und Estrich aufgetragen werden. Das Produkt ist für undurchlässige Oberflächen wie Marmor, 
Granit, Fliesen, Glas, Metall, Kunststoff sowie horizontal durchlässige Oberflächen nicht geeignet.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Wenn sich Risse oder Absplitterungen Arbeitsoberfläche befinden, sollten diese auszubessern, die Oberfläche ist von Verunreinigungen wie  Schmutz, Staub 
usw. zu säubern. Wenn die Fugen abgenutzt sind, sollten die Fugenfüllungen erneuert und fehlende oder lose Beschichtungen entfernt und ausgebessert werden. Wenn Dichtungs- und 
Silikonfüllungen abgenutzt oder beschädigt sind, sollten sie ausgebessert werden und die gesamte Oberfläche sollte für eine vollständige Abdichtung vorbereitet sein. Wenn der Boden 
gewaschen wird, Verarbeitung: ISONEM BD wird durch Schütteln im Kanister gut durchmischt. Dann wird das Ganze in einen Plastikeimer gefüllt und auf die vorbereitete Oberfläche mit 
einem Pinsel aufgetragen. Da ISONEM BD auf undurchlässige glasierte Flächen wie Keramik, Marmor usw. nicht aufgesaugt wird und nach dem Trocknen Flecken auf der Oberfläche 
hinterlässt, wird  von einer Verwendung auf glasierten Flächen abgeraten. Deshalb wird das Produkt ganz vorsichtig auf die Fugen aufgetragen. Die aufgetragene Oberfläche muss eine 
Stunde trocknen. Nach einer Stunde werden Verschmierung auf den undurchlässigen Oberflächen mit einem feuchten Tuch entfernt. Die Reinigung hat mit einem feuchten Tuch zu 
erfolgen, es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden. Die zweite Schicht wird spätestens innerhalb von einer Stunde, noch bevor die erste Schicht getrocknet ist aufgetragen und  
die gleiche Prozedur wiederholt und nach einer Stunde wird die zweite und letzte Schicht nach Abwischen der Keramik und des Marmors mit einem feuchten Tuch beendet.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Einzelkomponente, auf Wasserbasis
· Aussehen: Weiße Flüssigkeit
· Dichte (25°C, g/ml): 0,90 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 0 - 500
· Lösungsmittel: Wasser
· Flammpunkt (°C): N/A (nicht anzuwenden)

VERBRAUCH: 200 ml/m² ( 2 Schichten Auftrag) mind. 25 m² /Kanister.
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l Plastik Kanister
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

:
:
:

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche sollte sauber 
und frei von Verunreinigung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein, 
wenn vorhanden sind 
abgesplitterte Teil gründlich 
abzukratzen und die Oberfläche 
sollte trocken sein.

X

5 - 35 °C
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Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse
B S1 d0

Es trocknet 
schnell.
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Trocken

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 

X

In 2 Schichten

200 mL  / m²  

Max. 1 Stunden
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24 Stunden
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Trocken

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze
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20 kg/m² ( für 1 cm Putz ) / 

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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WASSERDICHTER ELASTISCHER REPARATUR MÖRTEL, elastischer, dichter, rissbeständiger Reparaturmörtel auf Zementgrundlage mit hoher Haftfestigkeit. Modifiziert mit 
Polymer- und Faserzusätzen. Dieses Produkt ist ein sehr starker Reparaturmörtel für Anwendungen mit geringer innerer Spannung und dicker Ausführung. Es wird bei 
Betonreparaturen zur Vorbereitung des Bodens vor dem Abdichten, zum Schließen von Stangenlöchern und dem Anfasen verwendet.

ANWENDUNGSGEBIETE
· zur Oberflächenausbesserung vor dem Abdichten,
· zur Ausbesserung von Beton, Putz und Estrich,
· zum Auffüllen von Vertiefungen und Stangenlöchern,
· zum Anfasen und Reparieren verwendet.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Oberflächen müssen sauber sein und vorher angefeuchtet werden. Wenn es auf der Oberfläche Verschmutzungen vorliegen, die die Adhäsion 
verringern, wie freie Partikel, Öl, Schmutz oder Schlamm, sollten diese beseitigt werden. Risse oder Vertiefungen, die auszubessern sind, werden mindestens 2 cm tief vorbere-
itet. Wir empfehlen vor der Verwendung, auf saugfähigen Oberflächen bei denen Adhäsion Schwierigkeiten bestehen könnten, ISONEM D10 LATEX (200 ml / m²) aufzutragen. 
Auf Oberflächen mit Latexbeschichtung sollte ISONEM M 03 bei fast trockenen und leicht klebrigen Zustand aufgetragen werden.
Verarbeitung: ISONEM M 03 elastischer Mörtel (20 kg) wird in einem Plastikbehälter mit 5 l sauberem Wasser mit einem Mischer mit 400 Umdrehung homogen gemischt. 
Wenn das Mischen manuell erfolgen soll, sollte es in kleineren Mengen vorbereitet werden. Um die Adhäsion und Wasserfestigkeit des ISONEM M 03 elastischen Mörtels zu 
verbessern, kann in die Mischung ISONEM D10 LATEX beigemischt werden. Diese Mischung kann durch Zugabe von 1 l ISONEM D 10 LATEX zu 25 kg ISONEM M 03 und 
Zugabe von 4 l Wasser vorbereitet werden. Die Mischung wird mit einer Kelle oder einem 
Spritzverfahren auf die Oberfläche aufgetragen. Bei Verwendung während sehr heißem 
und sehr kaltem Wetter ist Vorsicht geboten, während der Anwendungen bei extremen 
hohen Temperaturen sollte die Oberfläche regelmäßig angefeuchtet werden.

VERBRAUCH: 20 kg/m² für 1 cm dicken Putz, als Füllstoff 1 kg für 0,5 l Hohlraum, 
mind. 1,25 m²/Eimer für 1 cm dicken Putz, als Füllstoff mind. 
25 kg/Eimer für 12,5 l Platz Hohlraum
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 20 kg
FARBE: Grau
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei 
sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm 
sein.Während der Anwendungen 
bei extremen hohen Temperaturen 
sollte die Oberfläche regelmäßig 
angefeuchtet werden.

Um die Adhäsion und Wasserfesti-
gkeit zu verbessern, kann in die 
Mischung ISONEM D10 LATEX 
beigemischt werden.
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Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Reparaturmörtel

Leichte Feuchtigkeit / feuchte Oberfläche

Kelle

ISONEM D 10 LATEX

1 kg (0,5 ml  für Hohlräume)

X

4 Stunden

28 Tage 

200 ml/m²
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X

X

X

X

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

X

X

X

X

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 

M 03



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Adhäsionsverstärker ist eine Flüssigkeit, die auf Beton, Putz, Estrich, zementgebundenen Isolierungen oder keramischen Anwendungen durch Hinzufügen in den 
Mörtel oder Auftragen auf die Oberfläche verwendet wird und dem Mörtel Haftfestigkeit, Elastizität und haftungsverbessernde Eigenschaften verleiht. Es bildet 
eine super klebrige Fläche auf der Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, klemmt das alte oder neue Material aneinander und sorgt für ausgezeichnete Haftung 
und Adhäsion. Verhindert die Bildung von Kaltfugen bei Beton-, Putz- und Estrichanwendungen. Er wird auf feuchten oder trockenen Oberflächen angewendet. 
Kann auf stark durchlässigen Oberflächen als Grundierung verwendet werden. ISONEM D10 LATEX verbessert die mechanische Festigkeit, wenn es als Grund-
ierung auf die Oberfläche vor der aufzutragenden Isolierung aufgetragen wird. Dadurch kleben die Dämmstoffe besser auf der Oberfläche, ein Abblättern und 
Aufquellen kommt nicht vor. Indem der verwendete Mörtel plastifiziert wird, lässt er sich leicht auftragen. Verhindert schnelles Austrocknen durch Erhöhung der 
Wasserhaltekapazität des Mörtels. Verhindert Schrumpfrisse. Die Verschleißfestigkeit des Mörtels wird erhöht und verhindert das Abstauben bei Estrichanwend-
ungen. Die Frost- und Auftauwiderstand wird erhöht. Die Durchlässigkeit für Öl und Lösungsmittel wird reduziert. Die Chemikalienbeständigkeit wird verbessert.
ISONEM D 10 LATEX ist ein Komponente auf Wasserbasis und auf Acrylemulsionbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE
· alle Arten von Zementmörtel,
· Putze und Estriche,
· Fliesen, Keramikkleber Mörtel,
· Reparaturmörtel, kalte Fugen,
· für Betonreparaturen, wenn Adhäsion erforderlich ist,
· vor dem Putz zum Bestreuen
· vor dem Auftragen von Dämmstoffen als Grundierung,

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Oberflächen sollten trocken und leicht feucht sein. Solange befeuchten bis die Oberfläche vollständig gesättigt ist. Sämtliche 
Oberflächen sollten sauber und frei von lockeren und losen Partikeln sein. Die Oberflächen sind von verunreinigten Schichten wie Öl, Schmutz, Zementschlamm, 
Rost und Salzausblühungen, die die Adhäsion verhindern zu reinigen.
Für Adhäsion: ISONEM D10 LATEX wird ohne Verdünnung, als 200 ml/m² auf die Oberfläche aufgetragen. Unmittelbar nach der Anwendung, spätestens innerh-
alb von 30-40 Minuten muss das Auftragen von Mörtel oder der Klebevorgang auf die Fläche noch im feuchten Zustand erfolgen.
Als Zusatz für Beton und Mörtel: Bei der Herstellung von 1 m³ Beton oder Mörtel sollte dem Mörtelwasser 1 kg/m³ zugesetzt werden. Für ISONEM M03 elastischen 
Mörtel wird ungefähr 1 kg ISONEM D10 LATEX in einen Eimer (25 kg) gegeben und anschließend ausreichend Wasser (4 l) hinzugefügt werden.

VERBRAUCH: Für Adhäsion mind. Mindestens 25 m²/1 Kanister, als Zusatz in Mörtel mind. 5 m³/1 Kanister 
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l Plastik Kanister
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum 
haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Ohne Verdünnen auftragen. Die 
Oberflächen sollten trocken und 
leicht feucht sein.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Acrylreparaturmörtel ist ein ausgezeichneter Mörtel aus speziellen mineralischen Füllstoffen und Polymerkomponenten, er ist gebrauchsfertigen und hat starke 
Adhäsionsfähigkeit. Er enthält kein Zement. ISONEM MS MORTAR haftet aufgrund seiner Struktur hervorragend. Er ist bei Ausbesserungen von Betonschaden und 
Rissen leicht anzuwenden. Er wird nicht durch Sonne, Schnee, Regen und Wasser beeinträchtigt. Seine chemische Beständigkeit ist sehr hoch. Bei Bedarf kann eine 
Beschichtung mit allen Arten von Farbe, Dämmung Keramik, Marmor usw. erfolgen. Es kann als Grob- und Feinmörtel in gewünschten Farben vorbereitet werden. 
Er wird insbesondere für Oberflächen verwendet, auf denen Wasserabdichtungsmaterialien aufgetragen werden, um Oberflächen zu glätten und Risse zu reparie-
ren.

ANWENDUNGSGEBIETE
• Stablöcher an tragenden Wänden (positive Richtung) zur Füllung von außen.
• bei Beton- und Putzrissen,
• bei Ausbesserung von Segregation und Kaltfugenreparaturen
• bei Fasen,
• alle Arten von Ausbesserungen und Verklebungen,
• Beton und Asphaltstraßen, Parks und Gärten,
• Ausbesserung beschädigter Oberflächen in Fabrik- und Lagerböden,
• Es wird in einem Arbeitsgang als dünne oder grobe Putzbeschichtung mit Armierungsnetz anstelle von Dämmputz verwendet.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Zuerst wird die Auftragsfläche von Staub, Dreck und Öl 
gereinigt.
Verarbeitung: ISONEM MS MORTAR ist ein gebrauchsfertiger Mörtel. Auf die Risse 
und Segregation wird der Mörtel mithilfe einer Kelle auf die Oberfläche mit einem 
Male maximal 5 mm dick aufgetragen oder wenn der Riss tief ist,  wird in mehreren 
Schichten unter Berücksichtigung der Wartezeit aufgetragen.

VERBRAUCH: 0,5 kg/m² (für 1 mm Dicke)
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 10 kg
FARBE: Weiß, Grau und Rot.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT:In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei 
sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.
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Reparaturmörtel

Trockene/feuchte Oberfläche

Kelle

X

X

Putz/Füllung

0,5 kg/m² (für 1 mm Dicke)

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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FLÜSSIGGLAS, ist ein zwei Komponenten Produkt für Abdichtungen mit hoher chemischer und physikalischer Beständigkeit sowie dekorativen Zwecken, das eine ausgezeichnete Haftung auf 
Oberflächen wie Glas, Mosaik, Fliesen, Porzellan, Keramik, Marmor, Granit, Naturstein, Holz, Beton, Estrich, verzinktes Blech, Aluminium usw. aufweist und transparent, mit hoher Beständigkeit gegen 
Witterungsbedingungen hergestellt wurde. Das Produkt wird nicht von UV- und Außenwetterbedingungen beeinträchtigt. Ein Vergilben, Verblassen oder Aufquellen kommt nicht vor. Insbesondere bei 
der Lösung von Isolierungsproblemen, die auf Böden der Balkone, Terrassen und Badezimmern auftreten kann das Produkt leicht aufgetragen werden, ohne die vorhandene  Beschichtung zu 
verschlechtern oder zu beschädigen.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Glas, Glasbaustein, Mosaik, Fliesenmosaik,
· Fliesen, Keramik, Marmor, Granit, Naturstein, Porzellanoberflächen
· gepressten Backsteinen,
· auf Holzoberflächen,
· Balkon, Terrasse, Bad, Küche, Steinfassaden,
· Zierbecken mit Mosaik aus Glas und Keramik,
· verhindert das Verstauben von durchlässigen Oberflächen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten, die Umgebungstemperatur sollte 15 - 35°C betragen und die Arbeitsoberflächentemperatur muss mindestens 
5°C betragen. Bei regnerischem Wetter sollte keine Verwendung in Freien erfolgen. Für eine gute Adhäsion sollte die Oberflächenreinigung sehr gut durchgeführt werden. Die Arbeitsoberfläche sollte 
von Verunreinigungen wie Öl, Staub, Schmutz, Rost und ähnliche Substanzen, die eine Haftung des Flüssigglases auf der Arbeitsfläche verhindern gründlich gesäubert werden. Verschleißte vorhandene 
Fugen von Fliesen und Keramik sollten vor Beginn erneuert werden. Die geschliffene Oberfläche bietet bessere mechanische Grundlage beim Auftragen von Flüssigglas und trägt zu einer besseren 
Haftung des Flüssigglases auf der Oberfläche bei.
Verarbeitung: Die beiden Komponenten müssen vor dem Auftragen im vorgegebenen Verhältnis und 
Gewicht gut gemischt werden. Eine Reaktion der beiden Komponenten kommt nur zustande, wenn die 
Mischung vollständig gleichmäßig ist. Die Anzahl der Schichten für das beste Ergebnis ist in der folgenden 
Tabelle aufgelistet.

TECHNISCHE DATEN
· Haltbarkeit der Mischung (Stunde, 20°C): 1 (kann je nach Umgebungstemperatur variieren)
· Berührungstrocken (Stunde, 20°C): 1 - 2 (in abhängig von der aufgetragenen Oberfläche, 
der Auftragsfülle und der Luftfeuchtigkeit variieren.)
· Aushärtungszeit (Stunden, 20°C): 18 - 24 (die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 80% liegen.)
· Reaktionszeit bei vollständiger Aushärtung: 7 Tage

VERBRAUCH: 0,150 - 0,200 kg/m² (zwei Schicht). 20 - 26 m²/4 kg Set - 10 - 13 m²/2 kg Set
PACKUNGSGRÖSSE: 4 kg Set (Komponente A: 3,5 kg, Komponente B: 0,5 kg) 2 kg Set 
(Komponente A: 1,75 kg + B Komponente: 0,25 kg)
LAGERBEDINGUNGEN: An einem trockenen und kühlen Ort, fern von Hitze und Feuer, mit fest verschlossenen 
Verpackungsdeckeln aufbewahren.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.
Komponente B sollte nach dem 
Öffnen sofort verwendet werden. 
Eine Wiederverwendung des 
geöffneten Produkts nach 
Schließen ist nicht zu empfehlen.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Verschleißte vorhandene Fugen 
von Fliesen und Keramik sollten vor 
Beginn erneuert werden.
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Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Trockene Oberfläche
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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LÖSUNGSMITTELFREIE BESCHICHTUNG AUF EPOXIDGRUNDLAGE, ist eine lösungsmittelfreie Beschichtungen auf Epoxidharzgrundlage mit sehr hoher chemischer und physikalischer Festigkeit und 
kann in dicken Schichten aufgetragen werden, ein Beschichtungssystem für Innenflächen, das zum Schutz von Beton- und Metalloberflächen vor chemischen und physikalischen äußeren Einflüssen 
entwickelt wurde. Das Produkt ist eine Lösungsmittelfreie zwei Komponente auf Epoxidharzbasis.

ANWENDUNGSGEBIETE
· in Industrieanlagen, Fabriken, Raffinerien, Pharma- und Lebensmittelproduktionsbranche, Krankenhäuser, Schulen, Geschäfte, Lager,
· in Säureproduktionsanlagen, Chemiefabriken, Labors, Bereichen der Automobilindustrie, Kläranlagen, Wassertanks, Metall- und Betonböden und -wänden findet es Verwendung als dauerhafte, 
langlebige Beschichtung.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Vorbereitung der Betonoberfläche: Die Betonflächen müssen frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, sie müssen vollständig trocken und sauber sein. Bei frisch gegossenen 
Betonoberflächen sollte eine Trocknungszeit von 21 Tagen abgewartet werden und die Anwendung sollte nach Aushärten des Betons begonnen werden. Vor dem Auftragen von ISONEM FLOOR 2K 
sollte die Oberfläche mit ISONEM EP GRUNDIERUNG (Grundierung auf Epoxygrundlage) mit einem Verbrauch von 0,250 - 0,400 kg/m² grundiert werden.
Vorbereitung der Stahl- und Metalloberflächen: Die Arbeitsoberflächen müssen vollständig frei von Verunreinigungen wie frei von Öl, Staub, Rost und ähnlichen Stoffen sein, die eine Haftung der 
Farbe auf die Fläche verhindern könnte Wenn alte Epoxidfarbe auf der Oberfläche vorhanden ist und nicht entfernt werden kann, sollte die Oberfläche der alten Farbe mit einem Sandpapier aufgeraut 
und mit Lösungsmittel gereinigt werden.  Vor dem Auftragen von ISONEM FLOOR 2K sollte die Oberfläche mit ISONEM Anti Rust Grundierung (Korrosionsschutzprimer) mit einem Verbrauch von 
0,250 - 0,350 kg/m² grundiert werden.
Vorbereitung der Mischung: Zunächst wird die lösungsmittelfreie Farbe (Komponente A) geöffnet und ein bis zwei Minuten gemischt. Danach wird der Härter (Komponente B) hinzugefügt, weitere 
zwei Minuten gemischt bis eine homogene Masse entsteht. Es ist sehr wichtig, dass das Material im angegebenen Mischungsverhältnis gemischt wird.
Verarbeitung: Die Mischung wird mit einem Pinsel, eine Rolle oder geeignetes Spritzgerät auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Die zweite Schicht sollt nach dem Trocknen der ersten Schicht 
auf jeden Fall vor Ablauf von 24 Stunden aufgetragen werden. Die Anwendung sollte immer in die gleiche Richtung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN
· Mischungsverhältnis: 4 kg A Komponente + 1 kg B Komponente
· Wasserdurchfluß (kg/ m² . h0•5): ≤ 0,1, KLASSE W3
· Haltbarkeit der Mischung (23°C, Minuten): 30 - 40
· Dichte der Mischung (25°C, g/ml): 1,55 ± 0,1
· Pulvertrocken: 1,5 - 2 Stunde
· Berührungstrocken: 6 Stunden
· Physikalische und chemische Beständigkeit: 7 Tage

FARBE: Es wird in RAL-Farben hergestellt.
VERBRAUCH: 1 kg/m² pro (Zweischicht-Auftrag) 8 - 5 m²/1 Blechdose
PACKUNGSGRÖSSE: 5 kg Set (lösungsmittelfreie Epoxidfarbe 4kg Blechdose, Härter 1kg Blechdose)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

. 

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Nur für den Innenbereich 
geeignet.

Die Auftragsfläche muss sauber und frei 
von Verschmutzung wie Schmutz, Öl und 
Schlamm sein. Noch bevor die 
Grundierung getrocknet ist, zwischen 
6-24 Stunden muss die FLOOR 2K 
aufgetragen werden.

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM EP PRIMER oder 
ISONEM ANTI GRUNDIERUNG.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Brandklasse
C fl S1

Geeignet für den 
Oberflächen mit Kontakt 

mit Lebensmitteln

Mechanische 
Beständigkeit

Chemische 
Beständigkeit

Hervorragende 
Haftung

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² 

6 - 24 Stunde

6 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² 

6 - 24 Stunde

6 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² 

6 - 24 Stunde

6 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² 

6 - 24 Stunde

6 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² 

6 - 24 Stunde

6 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten
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ISONEM ANTI RUST PRIMER

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

FLOOR 2K



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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FARBIGER BODENBELAG, GLÄNZEND ODER MATT, das Produkt ist ein 2-Komponenten auf Harzgrundlage, selbstverlaufender Bodenbelag auf Lösungsmittelbasis. Es bildet nach dem Trocknen eine elastische und einzigartige Schicht. 
Das Produkt wird nicht von UV- und Außenwetterbedingungen beeinträchtigt. Ein Vergilben, Verblassen oder Aufquellen kommt nicht vor. Es ist beständig gegen Verschleiß. Es wird nicht vom Personen- und Fahrzeugverkehr 
beeinträchtigt. Beständig gegen verschiedene Chemikalien und Säuren. Die Adhäsion ist hervorragend. 2-Komponenten, auf der Grundlage von Polyurethan, auf Lösungsmittelbasis

EIGENSCHAFTEN
· Glänzend oder matt, hartelastisch, es hat eine gute chemische und mechanische Beständigkeit, es entsteht eine rutschfeste Oberfläche, undurchlässig für Flüssigkeiten, es ist einfach anzuwenden, leicht zu reinigen und wirtschaftlich.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Als glatte Oberflächenbeschichtung auf Industrieböden von Produktions- und Lagereinrichtungen, Werkstätten usw.
· Am Pool, touristische Einrichtungen, Küste, Gehwege, Plätze, Straßenpflaster, Parks und Gärten.
· Nassarbeitsbereiche (Lebensmittel- und Getränkeindustrie usw.), Autoparkböden und Laderampen.
· Mit Keramik, Marmor und Mosaiken verlegte Terrasse, Balkon und Nassräume.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Betonoberfläche muss sauber, robust sein und eine ausreichende Druckfestigkeit (mind. 25 N/mm²) besitzen, die Mindestzugfestigkeit  sollte (Abzug) 1,5 N/mm² betragen. Die Auftragsfläche sollte sauber, 
trocken und frei von Verunreinigung wie Schmutz, Öl und Schlamm sein. Führen Sie im Zweifelsfall eine Probeanwendung durch.
Oberflächenvorbereitung: Betonoberflächen wird unter Verwendung von Schleifgeräten durch Entfernen von Zementschlamm vorbereitet, um eine offene poröse Oberfläche zu erhalten. Unbeständiger Beton muss entfernt werden, die 
Poren müssen alle vollständig geöffnet werden. Die Ausbesserung der Oberfläche, das Füllen der Hohlräume/Löcher, die Nivellierung der Oberfläche sollte mit dem Reparaturmörtel ISONEM M 03 erfolgen. Beton- oder Estrichflächen 
sollten nivelliert werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Hohe Stellen auf der Oberfläche sollten durch Abschleifen und Schleifen geglättet werden. Staub, lose und bröckelige Partikel müssen vor dem Auftragen des Produkts mit 
einem Besen und/oder Staubsauger von der Oberfläche entfernt werden. Vor dem Auftragen von ISONEM SHINE FLOOR sollte je nach Anwendungsoberfläche eine Grundierung nach den Angaben der nebenstehenden Tabelle mit  
ISONEM EP PRIMER oder ISONEM ANTI RUST GRUNDIERUNG grundiert werden. 
Verarbeitung: Umgebungstemperatur mind. 10°C, max. + 30°C, Luftfeuchtigkeit der Oberfläche  ≤ 4%, relative Luftfeuchtigkeit max. 70%, bei Taupunkt sollte auf Kondensation geachtet werden. Um die Gefahr von Kondensation oder 
Blasenbildung auf der Beschichtungsoberfläche zu verringern, müssen die Temperatur der Oberfläche und die nicht ausgehärtete Beschichtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen. Vor der Herstellung der Mischung ist die A 
Komponente für sich separat mechanisch zu mischen. Nach Zugabe der B Komponente in die A Komponente wird 2 Minuten kontinuierlich gerührt, bis eine homogen verteilte Mischung erhalten wird. ISONEM SHINE FLOOR muss mit 
einem elektrischen Rührer (300-400 U/min) oder mit einem anderen geeigneten mechanischen Rührer gemischt werden. Um die gewünschte Dicke zu erhalten, sollte das Auftragen mit Hilfe einer Rolle, eines Pinsels oder einer Spritzpistole 
erfolgen.

TECHNISCHE DATEN
· Dichte (25°C, g/ml): 1,00 ± 0,10
· Viskosität (25°C, mPa.s): 500 - 1000
· Feststoffgehalt (Gewicht %): mind. 64
· Oberflächentempratur (°C): 5 - 35
· Haltbarkeit der Mischung (23°C, Minuten): 40 - 60
· Aushärtungszeit zum Begehen: mind. 24 Stunden
· Vollständige Aushärtezeit: 7 Tage

FARBE: Es wird in RAL-Farben hergestellt.
VERBRAUCH: 0,25 - 0,3 m²/Schicht (kann abhängig vom Auftragsart, von Oberflächenporosität, vom Profil, von Verlaufs- 
und Verlustunterschiede variieren). Mind.  7,5-9 m²/Set, für zwei Schicht Auftrag
PACKUNGSGRÖSSE: 4,5 kg gebrauchsfertiger Set (Komponente A: 4 kg, Komponente B 0,5 kg Kombimetall Gallone)
LAGERBEDINGUNGEN: An einem trockenen und kühlen Ort, fern von Hitze und Feuer, mit fest verschlossenen Verpackungsdeckeln 
aufbewahren.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 
Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

 

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM EP PRIMER oder 
ISONEM ANTI GRUNDIERUNG Zum 
Ausfüllen von Rissen und Fugen 
ist elastischer Reparaturmörtel 
ISONEM M03 zu verwenden
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
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Verwendungs-
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B fl S1

Mechanische 
Beständigkeit

Elastizität
UV-

Beständigkeit

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

0,5- 0,6 kg/m²

12 Stunden

6 Stunden

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,5- 0,6 kg/m²

12 Stunden

6 Stunden

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,5- 0,6 kg/m²

12 Stunden

6 Stunden

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

In 2 Schichten

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,5- 0,6 kg/m²

12 Stunden

6 Stunden

7 Tage

0,250 - 0,350 kg/m²

In 2 Schichten
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BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 
Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

SHINE FLOOR



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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BODENBESCHICHTUNG MIT METALLEFFEKT, das Produkt mit 2-Komponenten ist ein  dünnflüssiger, lösungsmittelfreier, selbstverlaufender Mehrzweck-Bodenbelag für den Innenbereich, der dank reflektierender 
Pigmente und ästhetischer Effekte ein einzigartiges dekoratives Erscheinungsbild bietet. Es ist leicht aufzutragen, bietet eine glänzende metallische Oberfläche, ist wasserdicht und hygienisch, leicht zu reinigen. 
Beständig gegen mechanische Belastungen, Verschleiß und Chemikalien. Es ist geeignet für alle Arten von Innenflächen aus Beton, beschichtet mit Keramik, Marmor, Mosaik, Holz, Stahl, Glas usw.

EIGENSCHAFTEN
· Es bildet eine dekorative und glänzende Oberfläche, Beständig gegen Reibung, Stoß und Verschleiß. 
· Pflegeleicht und praktisch, schnell und einfach anzuwenden, leicht zu pflegen. 
· Es hat eine hohe Haftungseigenschaft, es ist Lösemittelfrei. Es hat hervorragende Penetration.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Ausstellungsräume, Büros, Häuser, Einkaufszentren, öffentliche Bereiche, Geschäfte, alle Arten von Oberflächen aus Keramik, Beton, Marmor, Mosaik, Holz, Stahl, in Laboratorien, Lebensmittel-, Chemie- und Pharmain-
dustrie.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche muss frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, sie muss trocken und sauber sein. Vor dem Auftragen von ISONEM METALLIC FLOOR sollte je nach 
Anwendungsoberfläche eine Grundierung nach den Angaben der nebenstehenden Tabelle mit  ISONEM EP PRIMER oder ISONEM ANTI RUST GRUNDIERUNG grundiert werden.
Vorbereitung der Mischung: ISONEM METALLIC FLOOR wird als gebrauchsfertiger Set entsprechend dem Mischungsverhältnis geliefert. Die Mischung sollte unter Berücksichtigung der Haltbarkeit der Mischung 
ausreichend für die jeweilige Verwendung vorbereitet werden. Stellen Sie vor Beginn des Mischens sicher, dass eine Materialtemperatur zwischen 15 und 25°C gewährleistet ist. Komponente A sollte mit einem 
mechanischen Rührer von 300 - 400 U/min 3 - 4 Minuten lang, ohne Lufteinschluss gründlich gemischt werden. Anschließend sollte die gesamte Komponente B in die A Komponente hineingegeben und sichergestellt 
werden, dass kein Material im Gefäß der B Komponente verblieben ist. Die A und B Komponente sollte mindestens 3 Minuten lang gemischt werden, bis eine homogene Mischung erhalten wird, und die zubereitete 
Mischung sollte innerhalb von 30 - 40 Minuten verbraucht werden.
Verarbeitung: Die Mischung wird mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. 
Wenn eine bestimmte Dicke gewünscht wird, sollte die zweite Schicht nach dem Trocknen der ersten Schicht 
aufgetragen werden. Für mehr Metalleffekt und dekoratives Aussehen kann ca. 1-2 Stunden nach dem Auftragen  
des Produkts (ausreichend angetrocknet, um eine Form zu bilden) die gewünschte Metalleffekte  mit einem  
Schwamm, Rolle, Epoxidrolle, Strukturwalze usw. die gewünschten metallischen Reflexionen gegeben werden. Die 
Harttrockenzeit beträgt 18-24 Stunden. Vollständige Aushärtung und volle physikalische, chemische Beständigkeit 
erfolgt nach 7 Tagen.

TECHNISCHE DATEN
· Produktzusammensetzung: Zwei Komponenten Produkt, Komponente A ist eine Flüssigkeit auf Grundlage von 
Metallharz, Komponente B ist ein Härter. Lösungsmittelfrei.
· Berührungstrocken (20°C): 8 - 10 Stunde
· Mischungsverhältnis: 3,2 kg A Komponente + 1,8 kg B Komponente
· Haltbarkeit der Mischung (23°C, Minuten): 30 - 40

FARBE: Metallic Floor Farbkarte.
VERBRAUCH: 0,6 - 1,0 kg/m² , 5 - 8 m²/Set
PACKUNGSGRÖSSE: 5 kg Set (Komponente A: 3,2 kg, Komponente B: 1,8 kg)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

NUR FÜR DEN INNENBEREİCH 
GEEİGNET.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM EP PRIMER oder 
ISONEM ANTI GRUNDIERUNG
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Dekorativer 
Bodenbelag

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse
C fl S1

Mechanische 
Beständigkeit

Chemische 
Beständigkeit

in gleicher Richtung wie die erste Schicht 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,6 - 1  kg/m² 

6 - 24 Stunde

8 Stunde - 10 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

1 - 2 Schicht

in gleicher Richtung wie die erste Schicht 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,6 - 1  kg/m² 

6 - 24 Stunde

8 Stunde - 10 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

1 - 2 Schicht

in gleicher Richtung wie die erste Schicht 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,6 - 1  kg/m² 

6 - 24 Stunde

8 Stunde- 10 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

1 - 2 Schicht

in gleicher Richtung wie die erste Schicht 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

0,6 - 1  kg/m² 

6 - 24 Stunde

8 Stunde- 10 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,400 kg/m²

1 - 2 Schicht

in gleicher Richtung wie die erste Schicht 

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

0,6 - 1  kg/m² 

6 - 24 Stunde

8 Stunde - 10 Stunde

7 Tage

0,250 - 0,350 kg/m²
1 Schicht

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

METALLIC FLOOR



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Es handelt sich um eine ökologische Lösung zur Stabilisierung, Erstarrung und Aushärtung von Böden und Gesteinskörnungen aller Art als oder Entstaubungslösung. Sofort nach dem 
Auftragen auf den Boden oder den Gesteinskörnungen bilden die ISONEM SS Copolymermoleküle lange Nanopartikel, die sich geradlinig und vernetzend mit den Gesteinskörnungen 
oder dem Boden verbinden. Wenn während der Verwendung zugefügtes anteilsmäßiges Wasser aus dem Boden und Betongestein verdunstet entsteht eine langlebige und wasserbestän-
dige, flexible Feststoffmatrix. Nach dem Aushärten entsteht eine vollständig transparente Masse und  lässt die natürliche Hülle unberührt aussehen, wobei ihre Natürlichkeit erhalten 
bleibt. Einzelkomponente auf Wasserbasis

ANWENDUNGSGEBIETE
· Feldwege ohne Belag
· Verbesserung von Grundboden
· Baustellen und ihre Straßen, Baustellenparkplätze
· Straßen für Schwerlastverkehr
· Straßenfundamente und Unterfundamente, Autostraßenbankette
· Untergrund von Lagern und Lagerbestände
· Kraftwerke, Pisten und Bankette
· Hubschrauberteststrecken, Waldwege
· Flughafenvorfelder, landwirtschaftliche Zufahrtswege
· Minenvorkommen und Standorte, Grenzpatrouillenstraßen
· Golfplätze und Wanderwege, Park- und Erholungsgebiete
· Lagerflächen

VERARBEITUNGSMETHODE: ISONEM SS Soil Hardener ist ein gebrauchsfertiges Konzentrat. Die Arbeitsfläche muss vollständig trocken und wasserfrei sein. Nach dem Auftragen sollte 
die Oberfläche mindestens 72 Stunden vor Regen geschützt werden. Die Temperatur sollte mindestens 4°C betragen.
Vorbereitung des Bodens; die Arbeitsfläche wird mit Hilfe von geeigneten Bodenbearbeitungsgeräte auf die gewünschte Tiefe (ca. 150 - 250 mm) gebracht. In dieser Phase werden 
Maschinen wie Grader, Rototiller oder Scheibenharken zum Zerkleinern von großem/dickem Material verwendet. 

Bodenbefeuchtung mit Isonem SS Soil Hardener (Bodenoberflächenhärter); Isonem SS Soil Hardener Lösung wird durch Vermischen mit Vorversuchen ermittelte anteilsmäßige 
Wassermenge je nach Bodenart im Tankwagen hergestellt. Danach wird die Lösung mit einer geeigneten Spritzverfahren  gleichmäßig auf der Oberfläche des Bodens verteilt. Der 
Sprühvorgang wird solange fortgesetzt, bis der Boden ausreichend feucht ist.
· Mischen des Bodens; Der mit der Lösung bearbeitete Boden wird je nach gewünschter Tiefe gründlich durchmischt.
· Verdichtung des Bodens; Mit SS Soil Hardener bearbeiteter Boden wird mit aufgetragener Bodenwalze verdichtet. Nach Abschluss des Verdichtungsvorgangs kann die Auftragsfläche 
nach 7 Tagen für den Verkehr geöffnet werden. Vor Ablauf dieser Zeit dürfen keine schweren Lasten auf den bearbeiteten Geländen befördert werden. Abhängig von den Wetterbedingun-
gen kann dieser Zeit länger oder kürzer sein.

VERBRAUCHSMENGE NACH ANWENDUNGSFLÄCHE;
· Für Flächen mit Fahrzeugverkehr auf unbefestigten Straßen: 1 l ISONEM SS + 4 l Wasser
· Für Flächen mit Fußgängerverkehr: 1 l ISONEM SS + 6 l Wasser
· Zur Gewährleistung von Staubfreiheit: 1 l ISONEM SS + 4 l Wasser
· Stark mit Schwerlast befahrenen Bereichen wie Flughäfen und Baustellen: 1 l ISONEM SS + 1 l Wasser

TECHNISCHE DATEN
· Dichte (25°C, g/ml): 1,0 ± 0,10
· pH (25°C): 7.0 - 10.0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 4000 - 9000
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 50 ± 2

FARBE: Nach Aushärten des milchweißen Auftrags wird es transparent und kann gefärbt werden.
VERBRAUCH: Der Verbrauch variiert je nach Einsatzgebiet und Bodentyp. Vor der Anwendung  
müssen der Verbrauch und die Verdünnungsrate durch Vorversuche bestimmt werden.
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l, 10 l und 20 l Plastikkanister
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Das Produkt ist PM 10 & PM2.5-konform (stoppt gefährliche Staubpartikel von 2,5 Mikrometer 
oder mehr) Feuerfest, enthält keine flüchtigen Substanzen, ist ökologisch und umweltgerecht.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche sollte trocken 
und frei sein, Wasseransammlun-
gen auf der Oberfläche sollte 
gereinigt werden. Vor der 
Anwendung  muss der Verbrauch 
durch Vorversuche bestimmt 
werden.

X

 5 - 35 °C 
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Gehwege Fahrzeugverkehr

SS SOIL HARDENER



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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ISONEM MS FLOOR ist ein äußerst haltbarer, flexibler Bodenbelag auf Acrylgrundlage mit starker Haftfähigkeit, ausgezeichneter Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit. ISONEM MS 
FLOOR ist eine Komponente auf Wasserbasis, kann in jeder gewünschten Farbe hergestellt werden, ist unempfindlich gegen Personen- und Fahrzeugverkehr, trocknet schnell und ist 
leicht zu verarbeiten. Es ist sehr gut geeignet für Gehwege, Asphalt Beläge, Tennisplätze und Sportplätze. Es wird für eine dekorative Oberfläche auf Asphalt-, Beton- und Zementflächen 
im Innen- und Außenbereich verwendet.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf Garagen und Parkplätze, die wenig Verkehr ausgesetzt sind,
· auf Gehwege, Gartenböden,
· auf Beton- oder Asphaltstraßen, Bodenflächen der Parkplätze,
· auf Bodenflächen der Tennis-, Basketball- und Volleyballplätze,
· auf Spiel- und Unterhaltungsflächen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche muss frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, sie muss vollständig trocken und sauber sein. Die Auftragsfläche 
sollten vorher mit Wasser gewaschen und vollständig getrocknet werden. Auszubessernde Stellen auf der Oberfläche sind mit ISONEM MS MORTAR in einem Arbeitsgang mit maximal 
5 mm Dicke auszubessern. Vor dem Auftragen sollten saugfähige Oberflächen (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:7 - 1 Teil Grundierung, 7 Teile Wasser) mit ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG grundiert werden und mindestens nach 4 Stunden sollte die ISONEMMS FLOOR Anwendung erfolgen.

Verarbeitung: ISONEM MS FLOORist gebrauchsfertig. Das Produkt wird in einem Eimer mit einem Mischer 5 Minuten homogen gerührt, danach wird mit einem Pinsel, Rolle oder 
geeigneter Spritze in zwei Schichten aufgetragen, zwischen den Schichte ist zum Überstreichen 4 Stunden zu warten. Bei der Applikation mit dem Spritzgerät werden die homogene 
Verteilung und die Aufnahme auf der Oberfläche unmittelbar nach der Applikation mithilfe eines 
Pinsels oder einer Rolle gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN
· Dichte (25°C, g/ml): 1,40 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 9500 - 12500
· Feststoffgehalt (Gewicht %): 75± 2

FARBE: Herstellung in jeder gewünschten Farbe möglich
VERBRAUCH: 1 kg/m² pro (Zweischicht-Auftrag) 18 m²/Eimer
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 18 kg
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden.

Abhängig von den klimatischen 
Bedingungen und der Außentem-
peratur der Verwendung sollten 
Sie das Produkt als Sommer- oder 
Winterprodukt beziehen.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Produkten   ISONEM MS MORTAR 
Reparaturmörtel sollte für die 
Oberflächenausbesserung 
verwendet werden und als 

Verwendung zwischen 18 - 40 °C.
(Sommeranwendung)
Verwendung zwischen 5 - 17 °C.
(Winteranwendung)
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Produkten 

Verwendungs-
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Dekorativer 
Bodenbelag

Brandklasse
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Elastizität

Gehwege

Leichtes 
Fahrzeug

n Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM MS FLOOR SEALER

1 kg/m² 

1 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/ m²

In 2 Schichten

n Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle , Pinsel, geeignete Spritze

X

1 kg/m² 

1 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

X

In 2 Schichten

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKASPHALT NATURHOLZ BETON 

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

MS FLOOR



Brandklasse
C fl S1

Chemische 
Beständigkeit

Luftfeuchtigkeitstoleranz Hohe 
Penetration

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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LÖSUNGSMITTELFREIE EPOXIDGRUNDIERUNG transparente, hygienische Grundierungsmaterial Da Produkt ist leicht aufzutragen und hat eine hervorragende 
Adhäsion. Das Produkt ist eine Lösungsmittelfreie zwei Komponente auf Epoxidharzbasis. Es ist Lösungsmittelfrei, hat sehr gute Penetration, niedrige Viskosität und 
Feuchtigkeitstoleranz. Es erhöht die Betonfestigkeit, indem die kapillaren Hohlräume von Betonböden gefüllt werden, und es wirkt als Haftbrücke für nachfolgende 
Epoxid- oder Polyurethanfarben und -beschichtungen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Sämtliche Materialien, die als freie Teilchen auf der Oberfläche vorliegen sind zu entfernen. Durch Sandstrahlen oder mechanisches 
Schaben oder geeigneten Methoden usw. sind alle Verunreinigungen wie Öl und Schmutz auf der Oberfläche zu reinigen. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, 
dass die Bodentemperatur +3°C über dem Taupunkt liegt.
Anschließend sollte die gesamte Komponente B in die A Komponente hineingegeben und sichergestellt werden, dass kein Material im Gefäß der B Komponente 
verblieben ist.
Es sollte mindestens 4 Minuten lang gemischt werden, bis eine homogene Mischung erhalten wird, und die zubereitete Mischung sollte innerhalb von 30-40 
Minuten verbraucht werden.
Verarbeitung: ISONEM EP PRIMER sollte mit Hilfe eines Pinsels oder einer Rolle aufgetragen werden, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Wenn die Beschichtung 
die entsprechende Konsistenz der Umgebungsbedingungen erreicht, sollte sie bei Bedarf mit einer Stachelwalze entlüftet werden.

TECHNISCHE DATEN (23ºC, 50% relative Luftfeuchtigkeit)
· Dichte (25°C, g/ml): 1,0 ± 0,10
· Oberflächentempratur (°C): 10 - 30
· Berührungstrocknen (h): 8 - 10

FARBE: A: transparent B: Braune Flüssigkeit
VERBRAUCH: zwischen 0,250 - 0,400 kg/m². (Kann je nach Anwendungsbedingungen 
variieren.) 12,5 - 20 m²/1 Set,
PACKUNGSGRÖSSE: 5 kg Set (Komponente A: 3,1 kg Blechdose, 
Komponente B: 1,9 kg Blechdose)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

 

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, Nässe 
und mechanische Einwirkungen 24 
Stunden geschützt werden.

Nach Mischung der A und B 
Komponenten muss die Mischung 
innerhalb von 30-40 Minuten 
verbraucht sein (23°C). Bei 
niedrigeren Temperaturen verlängert 
sich die Haltbarkeit der Mischung und 
bei höheren Temperaturen verkürzt 
sich die Haltbarkeit der Mischung.

Uygulama yapılacak yüzey temiz 
olmalı,kir, yağ, çamur gibi 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. 

Çatlak ve boşlukların doldurulması 
için ISONEM M03 elastik tamir harcı 
kullanılmalıdır.

5 - 35 °C

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Horizontal

Trockene/leicht feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

0,25 - 0,4 kg/m² 

24 Stunden

8 - 10 Stunden

7 Tage

X

Grundierung

Horizontal

Trockene/leicht feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

0,25 - 0,4 kg/m² 

24 Stunden

8 - 10 Stunden

7 Tage

X

Grundierung

Horizontal

Trockene/leicht feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

0,25 - 0,4 kg/m² 

24 Stunden

8 - 10 Stunden

7 Tage

X

Grundierung

Horizontal

Trockene/leicht feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

0,25 - 0,4 kg/m² 

24 Stunden

8 - 10 Stunden

7 Tage

X

Grundierung

Horizontal

Trockene/leicht feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X

0,25 - 0,4 kg/m² 

24 Stunden

8 - 10 Stunden

7 Tage

X

Grundierung

X

X
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X
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Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

21

ELASTISCHE WASSERDICHTE AUSSENFASSADENFARBE, bildet nach Auftragen eine vollflächig benetzte, elastische und wasserfeste Farbschicht. Bildet eine dekorative Beschichtung. Auf Grundlage 
von Polymer auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei. Es hat 300% Elastizität. Kann auf trockenen oder leicht feuchten Oberflächen angewendet werden. Beständig gegen UV-Strahlen und witterungsbestän-
dig. Es ist wasserundurchlässig, hat aber eine wasserdampfdurchlässige Struktur. Dank dieser Funktion werden die Gebäuden atmungsaktiv und dadurch wird Feuchtigkeit und Schimmel im Inneren des 
Gebäudes verhindern. Dank ihrer speziellen Formel ist sie schmutzabweisend und behält ihre ursprüngliche Eigenschaft für viele Jahre. Es verhindert die Bildung von Kohlendioxidgas in der Struktur und 
schützt die Verstärkungen im Beton, indem es die Bildung von Karbonisierung verlangsamt. Schützt die Gebäuden vor äußerlichen Witterungseinflüssen wie Regen, Schmutz, Verkehr usw. Wegen hoher 
Elastizität kommt es aufgrund von Rissen auf der Gebäudefläche zu keiner Beeinträchtigung.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf alle Arten von Putz und lackierten Außenflächen,
· auf alte Beschichtung wie mineralischer Putz, Fertigputz usw.
· auf Außenflächen, Holzflächen usw.,
· auf gedämmten Gebäuden,
· zum Anstreichen von Rohbeton oder vorgefertigten Konstruktionen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche sollte sauber und frei von Verunreinigung wie Schmutz, Öl und Schlamm sein, wenn vorhanden sind abgesplitterte Teil gründlich zu säubern. Die 
Oberfläche kann trocken oder leicht feucht sein. Auf Oberflächen mit Salzausblühung auf der negativen Seite sollte dieses Produkt nicht angewendet werden. Sind auf der Arbeitsoberfläche Risse, Löcher 
usw., sollten sie mit elastischem Mörtel ISONEM M 03 ausgebessert werden. Ist die Oberfläche dilatiert, sollte diese vorher mit dem elastischen Füllstoff ISONEM A 4 gefüllt werden. Aus der nebenste-
henden Tabelle  ist eine geeignete Grundierung für die Oberfläche zu wählen. Auf die Oberfläche sollte ein Schicht ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1: 7 - 1 Teil 
Grundierung, 7 Teile Wasser) als Isolation und Farbgrundierung mit einer Verbrauchsmenge von 100 – 200 g/m² aufgetragen werden. Dann lässt man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen. 
Verarbeitung: ISONEM BE 99 ist gebrauchsfertig. Wir empfehlen, das Produkt nach dem Öffnen vor Gebrauch homogen zu mischen. Das Auftragen kann mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten 
Spritzgerät erfolgen. ISONEM BE 99 wird nach Grundierung in zwei Schichten auf die vorbereitete 
Oberfläche mit 4 Stunden Trockenzeit aufgetragen und danach wird der Lackiervorgang beendet.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: ein Komponente, auf Grundlage von Acrylemulsion auf Wasserbasis
· Dichte (25°C, g/ml): 1,40 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 28000 - 32000
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 79 ± 2
· Zugfestigkeit (23°C, N/mm²): 2
· Reißdehnung (23°C): 300%

FARBE: Herstellbar in allen gewünschten Farben.
VERBRAUCH: 0,8 - 1 kg/m² (Grundierung + 2 Schichten)
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 18 kg.
5 kg: 5-6 m²/1 Eimer, 10 kg : 10-12 m²/1 Eimer
18 kg: 18-22 m²/1 Eimer
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein.

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM EP 
GRUNDIERUNG oder ISONEM ANTI 
GRUNDIERUNG

5 - 35 °C 

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Elastizität 100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse
B S1  d0 

Es trocknet 
schnell.

UV-
Beständigkeit

Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m²  

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

0,8 - 1 kg/m²  

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

0,8 - 1 kg/m²  

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

250 - 350 g/m²

In 2 Schichten

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

BE 99

WICHTIG

A
llg

em
ei

n
e 

Ei
g

en
sc

h
af

te
n

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
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Der Lack zum Beschriften und Wischen ist  2-Komponenten-Lack auf Wasserbasis, mit dem Sie die gewünschte Oberfläche mit Markierstiften als Schreibtafelfläche verwenden können. Dank seiner 
transparenten Struktur kann es an Wänden, Schreibtischen, Türen, Schränken, Besprechungsräumen usw. aufgetragen werden. Durch den Lack wird die Oberfläche in eine beschreibbare, wischbare 
Form umgewandelt, ohne die Farbe der Oberfläche zu ändern. Umweltfreundlich, VOC- und lösungsmittelfrei, sehr leicht aufzutragen. Auf ISONEM WRITE & ERASE VARNISH aufgetragenen 
Oberflächen können Graffiti, Farbe und Flecken leicht entfernt werden. Es gibt kein anderes System, das so einfach zu reinigen ist und die Möglichkeit bietet, die Oberfläche wiederholt leicht zu reinigen, 
ohne die Beschichtung zu beschädigen.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Wände, Schreibtische und Tische von Schulen und Klassenzimmern
· Wände der Besprechungsräume, Schulungs- und Seminarsäle,
· Wände von Büroräumen, straßenwände,
· Wände von Häusern, Hotels, Konferenzsälen,

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche muss frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, sie muss vollständig trocken und sauber sein.
Vorbereitung der Mischung: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH wird als gebrauchsfertiger Set entsprechend dem Mischungsverhältnis geliefert. Die Mischung sollte unter Berücksichtigung der 
Haltbarkeit der Mischung ausreichend für die jeweilige Verwendung vorbereitet werden. Stellen Sie vor Beginn des Mischens sicher, dass eine Materialtemperaturen zwischen 15 - 25°C gewährleistet ist. 
Komponente A sollte mit einem mechanischen Rührer von 300 - 400 U/min 3 - 4 Minuten lang, ohne Lufteinschluss gründlich gemischt werden. Anschließend sollte die gesamte Komponente B in die A 
Komponente hineingegeben und sichergestellt werden, dass kein Material im Gefäß der B Komponente verblieben ist. Die Komponente A und B sollte mindestens 3 Minuten lang gemischt werden, bis 
eine homogene Mischung erhalten wird, und die zubereitete Mischung sollte innerhalb von 50 - 60 Minuten verbraucht werden.
Verarbeitung: ISONEM WRITE & ERASE VARNISH sollte mit Hilfe eines Pinsels oder einer Rolle aufgetragen werden, um die gewünschte Dicke zu erzielen. Es werden 2 oder 3 Schichten empfohlen, 
zwischen den Schichten ist eine Trockenzeit von 6 - 8 Stunden abzuwarten. Vor dem Beschriften/Wischen 
warten Sie mindestens 3 Tage. Schriften/Malereien können mit einem Tafelwischer gewischt werden. 
Hartnäckige Flecken sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine anderen 
(Reinigungsmittel, Bleichmittel usw.) verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN
· Produktzusammensetzung: Zwei Komponente auf Wasserbasis
· Dichte (25°C, g/ml): 1,00 ± 0,10
· Viskosität (25°C, mPa.s): 9500 - 12500
· Berührungstrocken (20°C): 3 Stunden
· Vollständig Trocken (20°C): 3 Tage
· Haltbarkeit der Mischung (25°C): 50 - 60 Minuten
· Mischungsverhältnis: 2/1 (nach Gewicht)
· pH (25°C): 7,0 - 9,0

FARBE: transparent
VERBRAUCH: 250 - 300 g/m² , mind. 5 - 6 m²/Set
PACKUNGSGRÖSSE: 1,5 kg Set (Komponente A: 1 kg, Komponente B: 0,5 kg)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden. 
Stellen Sie sicher, dass der 
verwendende Stift ein 
Whiteboard-Stift ist, der abgewischt 
werden kann. Die Abwischleistung 
kann je nach Art des verwendeten 
Stifts variieren.

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie Schmutz, 
Öl und Schlamm sein. Bei Anwendung 
von Spray, sollte nach dem 
Vermischen von A und B Komponente 
im 3:1 (3 Einheiten A+B, 1 Einheit 
Wasser) Verhältnis mit Wasser 
verdünnt werden

Wenn die Oberfläche sowohl 
magnetisch als auch beschriftbar und 
wischbar sein sollte, wird vor dem 
Auftragen von ISONEM WRITE & ERASE  
Lack, die Verwendung von ISONEM 
MAGNETISCHER MÖRTEL empfohlen.

5 - 35 °C

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Wischbare 
Oberfläche

Beschriftbare 
Oberfläche

Brandklasse
B S1  d0 

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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SCHALLSCHUTZFARBE, Akustikfarbe zur Geräuschabsorption und -reduzierung. ISONEM ANTI SOUND PAINT wurde entwickelt, um Schall bestmöglich zu absorbieren und zu dämmen. Getestet nach TS 140-4 
Standard, Mess- und Analyseergebnisse in dB, nach 1/3 Oktaven Frequenzband, 1000Hz;

Geräuschreduzierung und -absorption festgestellt, dies wurde von den Türkak zugelassenen akkreditierten Labors zertifiziert. ISONEM Anti Sound Paint ist 1-Komponente auf Wasserbasis und kann in Farbe nach Wahl 
hergestellt werden. Neben der Schalldämmung ist es aufgrund seiner schweren Entflammbarkeit und Nichtbrennbarkeit beständig gegen Feuer. 1-Komponente, auf Grundlage von Acrylemulsion auf Wasserbasis. Es 
wird als Innen- und Außenschallschutzfarbe überall dort eingesetzt, wo Schallschutz und Lärm nicht erwünscht sind.

ANWENDUNGSGEBIETE
· in Mehrfamilienhäuser, Krankenhäuser und Hotels, Schulen, Kindergärten,
· in Motoren- und Maschinenräumen
· in Unterhaltungsbereichen, Kino- und Theatersäle,
· in Fahrzeuge und Yachten, militärische Einrichtungen, Schießstände.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche sollte sauber und frei von Verunreinigung wie Schmutz, Öl und Schlamm sein, wenn vorhanden sind abgesplitterte Teil gründlich zu säubern. Die Grundierung der 

 

Oberfläche ist nach der nachfolgenden Tabelle durchzuführen. Auf die Oberfläche sollte ein Schicht ISONEM 
UNIVERSAL GRUNDIERUNG (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1: 7 - 1 Teil Grundierung, 7 Teile Wasser) als 
Isolation und Farbgrundierung mit einer Verbrauchsmenge von 100 – 200 g/m² aufgetragen werden. Dann lässt 
man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen.
Verarbeitung: ISONEM ANTI SOUND PAINT lässt sich leicht mit der Rolle, dem Pinsel oder durch Spritzen 
auftragen. Das Produkt sollte nach dem Öffnen vor Gebrauch homogen gemischt werden. Anschließend wird es 
in 4-stündigen Abständen in Schichten von 1-2 mm pro m² aufgetragen. Wir empfehlen bei Innenausstattung 
ohne Muster an Wandoberflächen eine Epoxidrolle zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: ein Komponente, auf Grundlage von Elastomerharz, auf Wasserbasis
· Dichte (25°C, g/ml): 0,80 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 12500 - 13500
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 53 ± 2

FARBE: Herstellbar in allen gewünschten Farben.
PACKUNGSGRÖSSE: 18 l Plastikeimer, 9 - 18 m²/1 Eimer
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Einflüssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden. 

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. Wir 
empfehlen bei Innenausstattung 
ohne Muster an Wandoberflächen 
eine Epoxidrolle zu verwenden.
Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG oder ISONEM 
ANTIRUST GRUNDIERUNG.
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Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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 ISONEM ANTI RUST PRIMER
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Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

ANTI SOUND PAINT

2

Uygulama Kat Sayısı Sarfiyat 
Miktarı ( kg )

~ 2,8

  ~ 3,9

  ~ 5,8

Test sonunda boyasız plakadan ölçülen değer 81,7 dB olarak kaydedilmiştir. 3.11 mm kalınlığında ürün uygulandığında ölçülen değer 55.1 dB olarak kaydedimiştir.
Ses absorpsiyon miktarı% 66,7 olarak belirlenmiştir.

3

4

SONUÇ

Kuru Film
Kalınlığı (mm)

1.48

    2.08

    3.11

Uygulanmamış 
yüzey ölçüm (dB)

81.7

    81.7

   81.7

Uygulanmış 
yüzey ölçüm (dB)

74.5

    63.4

    55.1

Sesi absorpsiyon
miktarı (dB)

7.2

    18.3

   26.6

NCR değeri

0.68

250 Hz

0.45

500 Hz

0.70

1000 Hz

0.75

2000 Hz

0.83

Oktav Bandı Frekanslarında 1-3 Oktav Ses Absorpsiyon Katsayısı
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Korrosionsschutzgrundierung, es ist eine Korrosionsschutzgrundierung auf der Grundlage von Epoxidharz, die direkt auf alle Metalloberflächen aufgetragen wird und die Oberfläche dank 
ihrer hohen Korrosionsschutzstruktur vor Korrosion schützt. Neben der hervorragenden Haftung trocknet es schnell und ist leicht zu verarbeiten.

ANWENDUNGSGEBIETE
Geeignet als Korrosionsschutzgrundierung auf allen Metalloberflächen, bei denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. Es wird auch zum Korrosionsschutz von Betonkonstruktionen 
eingesetzt. Das Produkts sollte bei Stahlkonstruktionen vor dem Auftrag von Isonem Antifire Paint Plus, eine 120 min feuerbeständige Brandschutzfarbe und zudem vor dem Auftrag der 
wärmedämmende Farbe  Isonem Thermal Paint PU auf Dach- und Metalloberflächen als Grundierung aufgetragen werden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftragsfläche muss frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, die eine Adhäsion vermindern und sie muss vollständig trocken und 
sauber sein. Die Metalloberflächen sollten mit Sandstrahlen von mindestens Sa 2 ½ Grad behandelt werden und dann innerhalb von 6 Stunden mit Isonem Anti Rust Grundierung 
grundiert werden, was die ideale Methode ist. Nach dem die Grundierung vollständig ausgehärtet und trocken ist (5-6) Stunden kann die letzte Schicht aufgetragen werden. Vor dem 
Auftragen sollte die Materialtemperatur mindestens + 15°C betragen. Die Kompetente A wird mit einem langsamen Mischer mit einem geeigneten aufgesetzten Mischstab gemischt und 
danach wird die härtende Komponente B hinzugefügt und weiter gemischt.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Wände und der Boden des Behälters gut durchgemischt werden und die Mischung homogen ist.
Verarbeitung: Das Produkt wird in gebrauchsfertigen Sets entsprechend den jeweiligen Mischungsverhältnissen hergestellt. Eine Verdünnung ist nicht erforderlich. Die Mischung lässt 
man 10-15 Minuten lang stehen, danach wird sie mit einem kurzen Pinsel mit harten Borsten, einer Rolle mit Kurzflor oder einem Airless-Spray aufgetragen. Wenn eine zweite Schicht 
aufgetragen werden soll, sollte die zweite Schicht aufgetragen werden, wenn die Oberfläche der ersten Schicht getrocknet ist. Die Wartezeit zwischen den Schichten sollte 5-24 Stunden 
betragen. Nach Ablauf dieser Zeit sollte vor dem Aufbringen des Decklacks die Oberfläche aufgeraut werden.

TECHNISCHE DATEN
· Dichte A+B Komponente (25°C, g/ml): 1,50 ± 0,10
· pH (25°C): keine Anwendung
· Viskosität A+B Komponente (25°C, mPa.s): 500 - 2500
· Feststoffgehalt (Gewicht %): 75± 2
· Brandverhaltensklasse: C fl S1
· Berührungstrocken: 5 - 6 Stunde
· Haltbarkeit der Mischung (20°C): 2 - 3 Stunden

FARBE: gebrochenes Weiß
VERBRAUCH: 250 – 350 g/m² pro (2 Schicht-Auftrag)
PACKUNGSGRÖSSE: 5 kg Set (Komponente A 4,5 kg Blechdose, Komponente B 0,5 kg Blechdose)
LAGERBEDINGUNGEN: In der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort, entfernt von 
Wärme- und Feuerquellen aufbewahren.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, Nässe 
und mechanische Einwirkungen 24 
Stunden geschützt werden. 
Nach Mischung der A und B 
Komponenten muss die Mischung 
innerhalb von 23 Minuten verbraucht 
sein (23°C). Bei niedrigeren 
Temperaturen verlängert sich die 
Haltbarkeit der Mischung und bei 
höheren Temperaturen verkürzt sich 
die Haltbarkeit der Mischung

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Zum Ausfüllen von Rissen und 
Fugen ist elastischer Reparaturmör-
tel ISONEM M 03 zu verwende.

5 - 35 °C.
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Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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120 min feuerbeständige Farbe für Stahl-, Holz- und Betonkonstruktionen, bei diesem Produkt handelt sich um eine feuerhemmende Farbe auf Wasserbasis mit einer intumeszierenden Struktur, die durch Aufquellen Brandschutz bietet. Nach Trocknen auf der 
aufgetragenen Ober�äche wird eine nahtlose Schicht gebildet. Es verfügt über hervorragende �ammhemmende Eigenschaft, quillt im Brandfall durch chemische Reaktion auf und verhindert einen kritischen Temperaturanstieg. Es ist Wasserdampfdurchlässig. 
Dank dieser Funktion bleibt die aufgetragene Ober�äche atmungsaktiv. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in Holz-, Beton-, Fertigteil- und Stahlkonstruktionen.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf alle Arten von verputzten, gestrichenen und unbemalten Innen- und Außen�ächen, Auf Beton-, Holz- und Stahlkonstruktionen
· auf Dächern, Schornsteinen, Feuerleitern, Überall dort, wo Feuerwiderstand obligatorisch ist
· in Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Theater und Kinosäle, Auf Gipskartonwände und Decken
· in Wärmekraftwerke und Industriegebäude, Fabriken, in Militärische Einrichtungen

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Vor dem Auftragen müssen die Ober�ächen sauber und trocken sein. Verschmutzungen wie Öl, Schmutz, Schlamm absplitternde Partikeln sollten gereinigt werden Die Grundierung der Ober�äche ist nach der nachfolgenden Tabelle 
durchzuführen. Auf die Ober�äche sollte ein Schicht ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1: 7 - 1 Teil Grundierung, 7 Teile Wasser) als Isolation und Farbgrundierung mit einer Verbrauchsmenge von 100 – 200 g/m² aufgetragen 
werden. Dann lässt man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen.
Verarbeitung: Das Produkt kann mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem geeigneten Sprühgerät aufgetragen werden. Vor dem Gebrauch ist eine homogene Mischung anzustreben. Nach der Grundierung wird das Produkt in zwei Schichten auf die vorbereitete 
Ober�äche mit 4 Stunden Trockenzeit aufgetragen und danach wird der Lackiervorgang beendet. 
Bei Anwendungen in Außenanlagen und Gebäudeinnern, die Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, wird ISONEM ANTIFIRE PAINT mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem geeigneten Sprühgerät mit einem Verbrauch von 0,3 bis 0,5 kg/m² als 
schützende Deckschicht aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Einzelkomponente auf Wasserbasis
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 10000 - 12000
· Dichte (25°C, g/ml): 1.15 ± 0,1
· Feststoffgehalt (Gewicht %): 64 ± 2
· Feststoffgehalt (Volumen%): 55 ± 2

· Angewandter Standard: Akkreditiert von TÜRKAK ( EFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş ) TS EN 13501-2:2016  Bauprodukte und Bauelemente - Brandklassi�zierung - Teil 2: Einstufung anhand von Daten aus Feuerwiderstandsprüfungen (ausgenom-
men Lüftungsanlagen). Untersuchungen und Versuche wurden nach dieser Norm durchgeführt, nach dem Ergebnis des Untersuchungs- 
und Prüfberichts vom 20.05.2019 / EEA-19-063, TS EN 13381-8:2013 Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrags von Bauelementen zum 
Feuerwiderstand Teil 8: Feuerwiderstandsklassen in Prüfungen, die nach dem Reaktivschutz-Prüfverfahren für Stahlelemente durchgeführt 
wurden: als Ergebnisse wurden R15-R20-R30-R45-R60-R90-R120-R180 erhalten. 
Nach ‘’EFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş“; Hauptschichtfarbe (Quellfarbe): Gemäß dem von TÜRKAK akkreditierten 
Prüfbericht des Produkts ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS, können die Ergebnisse der Auswertung, auf alle anderen geprüften 
Stahlsorten und die hier angegebenen Einschränkungen gemäß EN 10025-1 sowie gemäß Artikel 132514 Nummer 6.1 angewendet 
werden.  Die Ergebnisse der Bewertung können auch auf gefertigte Abschnitte angewendet werden. Querschnittsfaktoren sollten 
gemäß der Norm EN 13381-8: 2013 bestimmt werden. Die Ergebnisse dieser Bewertung gelten für die folgenden Bedingungen von 
drei oder vier Umgebungsschutzschichten.

· Querschnittsfaktor: 65 m-1 < Am/V < 527 m-1
· Dicke: 1,5 mm<dp< 8,6 mm
· Auslegungstemperatur: 300°C < Qa < 750°C
· Querschnittsform: I, H Säulen und Balken

FARBE: Herstellung in jeder gewünschten Farbe möglich
VERBRAUCH: 2,5 kg/m²/1 mm Dicke (kann je nach Ober�äche/Materialstärke/Dauer der gewünschtem Feuerwiderstandsfähigkeit 
variieren)
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 18 kg 7 m²/1 Eimer (1 mm Dicke)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 
Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden. 

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG oder ISONEM ANTIRUST 
GRUNDIERUNG Auf Oberflächen, die 
Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt 
sind, sollte ISONEM ANTI-FIRE PAINT 
als Deckschicht aufgetragen werden.

5 - 35 °C 

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

feuerhemmende 
Farbe

Brandklasse
B S1  d0

Es trocknet 
schnell

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 - 1,5 kg/m²    

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/ m²

In 4 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 - 1,5 kg/m²    

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/ m²

In 4 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 - 1,5 kg/m²    

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/ m²

In 4 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

3,5 kg/m²    

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

250 - 350 g/ m²

In 7 Schichten

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

ANTI FIRE PAINT PLUS
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ISONEM UNIVERSAL PRIMER ISONEM UNIVERSAL PRIMER ISONEM UNIVERSAL PRIMER

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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FLAMMHEMMENDE DECKFARBE, �ammhemmende, nicht entzündliche Deckfarbe, die nach Auftragen durch Trocknen eine nahtlose Schicht bildet. Die Farbe ist bei direktem Flammkontakt schwer ent�ammbar. Sie ist beständig gegen Feuer. 
Sie ist lösemittelfrei auf Wasserbasis. Sie Elastisch, unemp�ndlich gegen Bewegungen. Sie kann auf trockenen oder leicht feuchten Ober�ächen angewendet werden. Sie ist Wasserundurchlässig und wasserdampfdurchlässig. Dank dieser Funktion 
bleibt die aufgetragene Ober�äche atmungsaktiv. Dank ihrer speziellen Formel ist sie schmutzabweisend und behält ihre ursprüngliche Eigenschaft für viele Jahre. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in Holz-, Beton-, Fertigteil- und 
Stahlkonstruktionen.
ANWENDUNGSGEBIETE
· auf alle Arten von verputzten, gestrichenen und unbemalten Innen- und Außen�ächen, auf Beton-, Holz- und Stahlkonstruktionen
· auf Dächern, Feuerleitern, überall dort, wo Feuerwiderstand obligatorisch ist, in Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Theater und Kinosäle
· auf Gipskartonwände und Decken, Schornsteine, in Wärmekraftwerke und Industriegebäude, Fabriken, in Militärische Einrichtungen

VERWENDUNGSART
Oberflächenvorbereitung: Das Produkt wird auf die ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS beschichtete Ober�äche als schützende Decksicht aufgetragen. Für die Decksicht wird ISONEM ANTIFIRE PAINT als eine Schicht in einer Verbrauchsmenge 
von 0,3 - 0,5 kg/m² aufgetragen. Wenn es außerdem als �ammhemmende Mittel verwendet werden sollte, sind vor dem Auftrag die Ober�ächen von Verunreinigung wie Schmutz, Öl und Schlamm zu reinigen, abgesplitterte Teile sind gründlich 
zu säubern. Aus der nebenstehenden Tabelle  ist eine geeignete Grundierung für die Ober�äche zu wählen. Auf die Ober�äche sollte ein Schicht ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1: 7 - 1 Teil Grundierung, 7 
Teile Wasser) als Isolation und Farbgrundierung mit einer Verbrauchsmenge von 100 – 200 g/m² aufgetragen werden. Dann lässt man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen. Nach der nebenstehenden Tabelle sollte je nach Bodenart eine 
geeignete Menge an Produkt verwendet werden.
Verarbeitung: Das Produkt kann mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem geeigneten Sprühgerät aufgetragen werden. Das Produkt sollte nach dem Ö�nen vor Gebrauch homogen gemischt  und in zwei Schichten auf die vorbereitete Ober�äche 
mit 4 Stunden Trockenzeit aufgetragen werden.
 
TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Einzelkomponente, auf Wasserbasis
· Reißdehnung (23°C): 50
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 12000 ± 15000
· Dichte (25°C, g/ml): 1.40 ± 0,1
· Feststoffgehalt (Gewicht %): 76 ± 2

SCHLUSSTEIL: Die Probe der ‘’Brandschutzfarbe’’  ISONEM ANTI FIRE PAINT wurde gemäß Standard TS EN 13823:MÄRZ 2010 
untersucht und nach den durchgeführten Tests nach TS EN ISO 11925-2 mit den Untersuchungs-  und Testergebnissen vom 
02.2012 /Nummer 139921 ergaben, die Probe ERFÜLLT nach der Tabelle B der Norm TS EN 13501-1/JANUAR 2010 die Kriterien 
der Klasse B S1d0. 

LABORS EX DES TSE-EXPERIMENT UND KALIBRIERUNGSZENTRUMS; NACH DEN ERGEBNISSEN DER UNTERSUCHUNGSTESTS; 
das Verhalten des Probekörpers gegen Feuer hat die Prüfmethode EN 13501-1 B (gemäß europäischer Klasse) BESTANDEN. 
Bei der getesteten Probe nach dem Prüfverfahren nach TS EN ISO 11925-2;

· Es erfolgte KEINE Zündung bei Proben
· Die Flamme ERREICHTE während des Testzeitraums NICHT die 150 mm Messlinie
· Tropfen in Proben: NICHT AUFGETRETEN
· Filterpapier: HAT NICHT GEBRANNT
· Die Testprobe ist nur: GESCHMOLZEN
· Seitliche Flammenausbreitung am langen Arm: NICHT AUFGETRETEN
· Glühende Partikel oder Tröpfchen f <10s - f> 10s: NICHT AUFGETRETEN
· Emission von Rauch aus der Probe in den Raum: NICHT AUFGETRETEN

VERBRAUCH: 0,3 - 0,5 kg/m² (ein Schicht Auftrag) 0,6 - 1.0 kg/m² (zwei Schicht Auftrag)
FARBE: Herstellbar in allen gewünschten Farben.
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 18 kg 18 - 60 m²/Eimer ( variiert je nach Anwendung).
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern

ZUSAMMENFASSUNG DER TSE TERGEBNISSE
· Durchschnittlicher FIGRA-Wert (W/s): 17,24
· Durchschnittliche THR600s (MJ): 0,93
· Durchschnittlicher SMORA-Wert (m/s): 10,58
· Durchschnittliche TSP600s (m): 51,86
· LFS <bis zur Kante (mm): NICHT AUFGETRETEN
· Brennende Tröpfchen/Partikel ≤ 10s: NICHT AUFGETRETEN

· Brennende Tröpfchen/Partikel > 10s: NICHT AUFGETRETEN

Die behandelte Fläche 
muss während und nach 
der Verwendung und vor 
allen äußeren Ein�üssen 
wie Regen, Nässe und 
mechanische Einwirkungen 
24 Stunden geschützt 
werden. 

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG oder ISONEM ANTI 
GRUNDIERUNG Für eine optimale 
Leistung sollte als Deckschicht 
ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS 
aufgetragen werden.

 5 - 35 °C

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

0,6 - 1 kg/m² 

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

0,6 - 1 kg/m² 

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

0,6 - 1 kg/m² 

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

100 - 200 g/m²

In 2 Schichten

In Schichten senkrecht zueinander

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

0,6 - 1 kg/m² 

4 Stunden

1 Stunden

72 Stunden

250 - 350 g/m²

Eine Schicht
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Hygienisch, enthält 
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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FLAMMHEMMENDER HOLZLACK, das feuerbeständige Lackprodukt ist auf Wasserbasis mit intumeszierende Eigenschaft, es ist eine transparente dünne Schichtbeschichtung, mit der Holzober�ächen in Innenräumen vor Feuer geschützt 
werden. Bei Außenanwendungen müssen mit Anti�re Wood Varnish behandelte Ober�ächen mit ISONEM LIQUID GLASS Flüssigglas vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden. Dank seiner transparenten Struktur wandelt  es die 
Ober�äche in eine hohe �ammhemmende Fläche um, ohne die Farbe der Ober�äche zu verändern, wenn eine andere Farbe gewünscht wird, kann vor dem Auftragen, Färbemittel auf die Ober�äche aufgetragen werden. Umweltfreundlich, 
VOC- und lösungsmittelfrei, sehr leicht aufzutragen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die Auftrags�äche muss frei von allen Verunreinigungen wie  Schmutz, Öl und Staub sein, sie muss vollständig trocken und sauber sein.
Vorbereitung der Mischung: ISONEM WRITE & WOOD VARNISH wird als gebrauchsfertiger Set entsprechend dem Mischungsverhältnis geliefert. Die Mischung sollte unter Berücksichtigung der Haltbarkeit der Mischung ausreichend für 
die jeweilige Verwendung vorbereitet werden. Stellen Sie vor Beginn des Mischens sicher, dass eine Materialtemperaturen zwischen +15 - +25°C gewährleistet ist. Komponente A sollte mit einem mechanischen Rührer von 300 - 400 U/min 
3 - 4 Minuten lang, ohne Lufteinschluss gründlich gemischt werden. Anschließend sollte die gesamte Komponente B in die A Komponente hineingegeben und sichergestellt werden, dass kein Material im Gefäß der B Komponente 
verblieben ist. Die A und B Komponente sollte mindestens 3 Minuten lang gemischt werden, bis eine homogene Mischung erhalten wird, und die zubereitete Mischung sollte innerhalb von 40 - 45 Minuten verbraucht werden.
Verarbeitung: ISONEM ANTIFIRE WOOD VARNISH sollte mit Hilfe eines Pinsels, einer Rolle oder Spray aufgetragen werden, um die gewünschte Dicke zu erzielen. Es werden 2 oder 3 Schichten empfohlen, zwischen den Schichten ist eine 
Trockenzeit von 18 - 24 Stunden abzuwarten.
 ISONEM Antifire Wood Varnish Produkt ist nicht wasser- und feuchtigkeitsbeständig. Bei Außenanwendungen ist einen Tag nach den Auftrag, nachdem das Produkt vollständig getrocknet ist erforderlich,  ISONEM Liquid Glass als 
Schutzbeschichtung in 2 Schichten aufzutragen und zwischen den Schichten sollte mindestens 4 Stunden gewartet werden.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf Naturholzober�ächen, Holztüren, auf Innenmöbel,
· auf Historische Denkmäler, fertige Holzbauten, in Hotels, Theater, Unterhaltungsstätten, Schi�e, Computerräume und andere ö�entliche Einrichtungen

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE
· auf Wasserbasis, umweltfreundlich.
· verhindert das Fortschreiten der Flamme auf der Holzober�äche.
· verhindert die sofortige Entzündung von Holz mit überlegener �ammhemmender Leistung.
· verlangsamt die Geschwindigkeit der Flammen.
· erzeugt keine giftigen Dämpfe.
· es bietet zusätzliche Sicherheit gegen Feuer an geschlossenen und riskanten Orten, an denen sich
 Menschen zusammen be�nden.
· Einfach anzuwenden, kann mit Spray/Pinsel/Rolle aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN
· Produktzusammensetzung: Zwei Komponente, auf Wasserbasis
· Farbe: transparent
· Dichte (25°C, g/ml): 1.45 ± 0,10
· Viskosität (25°C, mPa.s): 1500 - 2500
· Pulvertrocken (25°C): 18 - 24 Stunde
· Vollständig Trocken (25°C): 3 Tage
· Vollständig Trocken (25°C): 7 Tage
· Haltbarkeit der Mischung: Temperatur Dauer + 23°C ~ 30 Minuten
· Mischungsverhältnis: 2/1 (nach Gewicht)

VERBRAUCH: Je nach Ober�äche ca. 0,300 - 0,500 kg/m² (2 Schicht Auftrag) mind. 3 - 5 m²/Set,
PACKUNGSGRÖSSE: 1,5 kg Set - Komponente A 1 kg Kanister, Komponente B 0,5 kg Kanister (Härter)
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 
24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

 

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 72 Stunden 
geschützt werden. 

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein.

Bei Außenanwendungen ist, nach 
vollständigem Trocknen des 
Produkts das ISONEM Liquid Glass 
auf Lösungsmittelbasis als 
Schutzbeschichtung aufzutragen.

15 - 20 °C

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

auf 
Wasserbasis

Es ist transparent. Es stört 
die weder die natürliche 
Farbe noch die Textur.

Brandklasse
B S1  d0 

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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100 - 200 g/m² 100 - 200 g/m² 100 - 200 g/m² 100 - 200 g/m² 250 - 350 g/m²

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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WÄRMEDÄMMENDE FARBE, eine spezielle Dämmfarbe auf Grundlage von Elastomerharz mit speziellen Vakuum-Mikrokugeln, Dampfdurchlässigkeit, auf Wasserbasis, mit niedrige Wärmeleitfähigkeit, hohe Solarabsorptionsfähigkeit 
und hohe Ober�ächenwärmedurchlässigkeitswerte, die in Innenwänden und Außenfassaden Wärmedämmung und Wasserabdichtung gewährleistet und deren Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Abhängig vom Anwendungs-
koe�izienten bei Heiz- und Kühlenergiekosten für Gebäude wird eine Energieeinsparungen von bis zu 40% gewährleistet. Wird ISONEM THERMAL PAINT mit speziellen Vakuum-Mikrokugeln als Innenwandfarbe verwendet wird, kann 
es auch die im Inneren erzeugte Strahlungswärme wieder nach Innen re�ektieren, wird es als Außenfassadefarbe verwendet wird, re�ektiert es die Strahlungswärme wieder nach draußen. Auf Dächern re�ektiert es dank seiner 
keramikverstärkten Formel 80% der Sonnenstrahlen. Durch den mit Isonem Thermal Paint aufgetragene Film dringt niemals Wasser nach Innen rein, während die Feuchtigkeit im Inneren des Gebäudes von der Bausubstanz verdunstet.

EIGENSCHAFTEN
• Strahlungshitzebeständig., eine Energieeinsparungen von bis zu 40% wird gewährleistet.
• es kann auf Innen- und Außen�ächen aufgetragen werden, die Arbeitskosten sind niedrig und das Produkt ist einfach anzuwenden.
• verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel an der Wand.
• es hat auch Wasserabdichtung- und Schallschutzeigenschaften,
• es ist schmutzabweisend, leicht zu reinigen.
• es ist schwer ent�ammbar und nicht entzündlich.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Die zu lackierenden Ober�ächen sollten frei von Verunreinigungen wie Schmutz, Öl, Rost, Fett, losen Teilen und anderen Fremdkörpern sein. Die Grundierung der Ober�äche ist nach der nachfolgenden 
Tabelle durchzuführen.Auf die Ober�äche sollte ein Schicht ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG (verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1: 7 - 1 Teil Grundierung, 7 Teile Wasser) als Isolation und Farbgrundierung mit einer Verbrauchsmenge 
von 100 – 200 g/m² aufgetragen werden. Dann lässt man die Grundierung 4 Stunden lang trocknen. 
Verarbeitung: ISONEM THERMAL PAINT muss vor Gebrauch gründlich gemischt werden. Bei Außenanwendungen kann das Produkt ohne verdünnen in 2-3 Schichten mit Rolle oder Pinsel aufgetragen werden. Bei Innenanwendungen 
sollte es je nach Farbe und Deckung in 1 oder 2 Schichten aufgetragen werden. Bei Anwendung auf Dach�ächen werden 2-3 Schichten empfohlen. Es wird empfohlen, jede Schicht senkrecht zur vorherigen zu aufzutragen. Der Auftrag 
kann unter Berücksichtigung der Trocknungsprozesse erfolgen. Nach dem Trocknen der ersten Schicht sollten die zweite und dritte Schicht aufgetragen werden. Zwischen den zwei Schichten sollten 4 Stunden abgewartet werden.

FARBE: Wird hergestellt in Weiß oder in gewünschten Farben.
VERBRAUCH: auf den Außenfassaden; 1 l/m² (mind. 1 mm Dicke) In Innenwandanwendungen ; max. 300 ml/m²
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l, 10 l und 20 l Plastik Eimer 10l: 7 - 10 m²/Eimer,18 l: 12 - 18 m²/Eimer,
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

TECHNISCHE DATEN
Zertifizierung: TSE K 127 THERMISCHE FARBEN
Klasse: KALTE KLIMAFARBE
Helligkeit: N/A (kein Wert erforderlich)
Nassabriebfestigkeit (µm) : KLASSE II
Deckkraft (m²/l): KLASSE I
TROCKENFILMDICKE: KLASSE E3
Korngröße: KLASSE S2
Wasserdampfdurchlässigkeit (m): Klasse II
Wasserdurchfluß (kg/m².h): KLASSE W3
Rissbedeckende Eigenschaft (µm): es ist kein Wert erforderlich, KLASSE A0
Kohlendioxiddurchlässigkeit (g/m².d): es ist kein Wert erforderlich, KLASSE C0
Oberflächenwärmeleitfähigkeitswert ( [)]: Mind. 0,80
Absorptionswert des Sonnenlichts (α): 0,820, mind. 0,80
Wärmelackoberflächenwiderstand (RS): 0.0495 ± 1,5%
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/mK): 0,023, <0,060
Schlagfestigkeit: Keine Rissbildung, kein Bruch
Dichte (25°C, g/ml): 0.85 ± 0,10
pH (25°C): 7,0 - 9,0,  Viskosität (25°C, mPa.s): 12500 - 13500

 

Mehr oder weniger Verbrauch 
kann zu Ine�izienz und Nebenwir-
kungen führen.
Die behandelte Fläche muss 
während und nach der 
Verwendung und vor allen 
äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden. 

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie Schmutz, 
Öl und Schlamm sein. Die 
aufzutragende Oberfläche von 
Thermal Paint muss atmungsaktiv 
sein, für diese Bedingung Oberfläche, 
sollte Ihre vorhandene Farbe diese 
Funktion haben.

Produkten Für die Grundierung muss 
je nach Oberfläche des Bodens aus 
der nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM UNIVERSAL 
GRUNDIERUNG oder ISONEM ANTIRUST 
GRUNDIERUNG

5 - 35 °C.

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Gewährleistet 
Schallschutz

Gewährleistet 
Wärmedämmung 

bis zu 40%

Elastizität
100% 

Wasserabdichtung
Brandklasse

B S1  d0

Verhindert die 
Bildung von 

Schimmel und 
Feuchtigkeit

Hygienisch, 
enthält keine 

krebserzeugende Mittel

Hilft zur 
Verhinderung von 

Kondensation

mit Farbkarte 
beliebige Farbe 

möglich

UV-
Beständigkeit

Horizontal/Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 L/m² (für 1 mm Dicke)
2 L/m² (für 2 mm Dicke)

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

1 - 2 Schicht (Innenwände)
2 - 3 Schicht (Innenwände)

2 - 3 Schicht (Dach)

1 - 2 Schicht (Innenwände)
2 - 3 Schicht (Innenwände)

2 - 3 Schicht (Dach)

1 - 2 Schicht (Innenwände)
2 - 3 Schicht (Innenwände)

2 - 3 Schicht (Dach)

1 - 2 Schicht (Innenwände)
2 - 3 Schicht (Innenwände)

2 - 3 Schicht (Dach)

1 - 2 Schicht (Innenwände)
2 - 3 Schicht (Innenwände)

2 - 3 Schicht (Dach)

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Horizontal/Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 L/m² (für 1 mm Dicke)
2 L/m² (für 2 mm Dicke)

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

1 L/m² (für 1 mm Dicke)
2 L/m² (für 2 mm Dicke)

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

Horizontal/Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

Horizontal/Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM UNIVERSAL PRIMER

1 L/m² (für 1 mm Dicke)
2 L/m² (für 2 mm Dicke)

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

Horizontal/Vertikal

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

1 L/m² (für 1 mm Dicke)
2 L/m² (für 2 mm Dicke)

4 Stunden

2 Stunden

72 Stunden

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

         Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

THERMAL PAINT
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24 Stunden

24 Stunden

72 Stunden

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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FEUCHTIGKEITSBESCHICHTUNG, ist eine sehr starke synthetische Isolierfarbe, die mit speziellen Chemikalien und Polymeren modi�ziert wurde, um Feuchtigkeit und Feuchtigkeitsprobleme zu beseitigen, die durch 
natürliche Bedingungen an den Innen- und Außenwänden von Gebäuden verursacht werden. Es kann auf jeder Art von feuchten oder trockenen Wänden, gestrichenen und nicht gestrichenen Ober�ächen angewendet 
werden. Dank seiner hervorragenden Alkali - und Feuchtigkeitsbeständigkeit verhindert es die Bildung von Feuchtigkeit und Nässe an den Wänden und falls vorhanden erfolgt eine Eliminierung. Es hat eine sehr starke 
Haftbeständigkeit auf allen Arten von Ober�ächen, quillt nicht auf und ist gut chemikalienbeständig. Es ist unemp�ndlich gegen UV-Strahlung, Regen, Wasser und Salz. Das Produkt wird auf Innen - und Außenwänden, 
in Unterbaugruppen von Gebäuden, in Untergeschossen, Garagen oder Kellern, nach Norden gerichteten Innenwänden sowie in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit und Nässe eingesetzt. Auf der Ober�äche werden 
hervorragende feuchtigkeitsbeständige Filmschichten gebildet. Auch wenn die Farbe oder Wand feucht ist haftet das Produkt sehr fest auf der Ober�äche. Es erfolgt keine Beeinträchtigung durch Salzwasser und 
Salzausblühungen. Diese Eigenschaft wird auch ausgenutzt, um das Problem der Farbabplatzungen in Untergeschossen von Gebäuden zu lösen. Nach Auftragen dringt ISONEM MS 82 in die Bausubstanz der Wand ein, 
auf die es aufgetragen wird und trocknet die Feuchtigkeit im Inneren dank seiner speziellen Chemikalien aus. ISONEM MS 82 Feuchtigkeitsfarben beeinträchtigt nicht die aufgetragene Ober�äche.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf feuchten Wänden, gestrichenen oder nicht gestrichenen feuchten Wänden,
· in Unterbauten, auf Innen- und Außenwänden,
· auf den Kellerwänden,
· auf Ober�ächen und Böden wie Putz, Putz, Beton, Estrich,
· in Tunneln, an den nördlichen Fassaden von Gebäuden,
· bei Feuchtigkeits- und Feuchtigkeitsprobleme.
 
ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: ISONEM MS 82 Feuchtigkeitsfarbe ist gebrauchsfertig und benötigt keine Grundierung. Vor dem Auftragen sollten dunkle Formationen auf den Ober�ächen mit ISONEM NANO CLEAN 
PLUS SPRAY gereinigt werden. Die Auftrags�äche kann nass, feucht oder trocken sein. Es kann auf alle Arten von gestrichenen und nicht gestrichenen Ober�ächen aufgetragen werden. Be�nden sich nur auf den 
gestrichenen Ober�ächen Abplatzungen, sollten die Arbeits�ächen gereinigt und mit dem geeigneten Reparaturmörtel eine feste Ober�äche vorbereitet werden.
Verarbeitung: Nach Ö�nen der ISONEM MS 82 Originalverpackung muss der Inhalt 3 Minuten gründlich gemischt werden. Nach Beendigung des Mischvorgangs wird empfohlen, das Produkt ohne Verdünnung auf 
die vorbereitete Ober�äche mit einem Pinsel, einem geeigneten Sprühgerät oder einer synthetischen Epoxidrolle aufzutragen. Erst 24 Stunden nach Auftragen der ersten Schicht sollte die zweite Schicht aufgetragen 
werden. Die Räume sollten nach der Verwendung sehr gut gelüftet werden. 
Während der Arbeit sind unbedingt Maske, Handschuhe und Schutzbrille zu tragen.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Ein Komponente, auf der Grundlage von thermoplastischem Harz und Lösungsmittelbasis
· Farbe: Weiß
· Viskosität (25°C, mPa.s): 2000 - 4000
· Feststoffgehalt (Gewicht %): 70 ± 2
· Trocknungszeit: 24 Stunden
· Wasserdruckbeständigkeit (0,28 kg/cm): 4psi

VERBRAUCH: 500 – 600 g/m² pro (2 Schicht-Auftrag)
1 kg: 1,5 - 2 m²/1 Blechdose 5 kg: 8 - 10 m²/1 Blechdose
PACKUNGSGRÖSSE: 1 Kg und 5 kg Blechdose
LAGERBEDINGUNGEN: An einem trockenen und kühlen Ort, fern von Hitze und Feuer, mit fest verschlossenen 
Verpackungsdeckeln aufbewahren.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung, 
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden. 

Die Räume sollten nach der 
Verwendung sehr gut gelüftet 
werden. Während der Arbeit sind 
unbedingt Maske, Handschuhe und 
Schutzbrille zu tragen.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Die Umgebung muss während und 
nach dem Auftragen unbedingt 
gelüftet werden.

X

 5 - 35 °C 

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Brandklasse
B fl S1

UV-
Beständigkeit

Allgemeine 
Eigenschaften

Feuchtigkeits-
/Schimmelschutz

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Horizontal/Vertikal

Trockene/feuchte Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

X 

In 2 Schichten 

0,5 - 0,6 kg/m² 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

MS 82
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X

30 minuten

4 stunden

X

30 minuten

4 stunden

X

30 minuten

4 stunden

X

30 minuten

4 stunden

X

30 minuten

4 stunden

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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KONZENTRIERTE GRUNDIERUNG AUF ACRYLEMULSIONSGRUNDLAGE Universeller eine Komponente Grundierung auf Wasserbasis, für transparente Innen- und 
Außen�ächen.

EIGENSCHAFTEN
Es dringt sehr gut in die Ober�äche ein. Es bereitet eine feste Ober�äche vor und bindet die Deckfarbe an die Ober�äche, reduziert den Farbverbrauch und verringert die 
Wasseraufnahme des  Verputzes. Darüber hinaus ist es eine Grundierung mit hohem Haftvermögen für Abdichtungsmaterialien auf Wasserbasis und Wandspachtelanwend-
ungen.

ANWENDUNGSGEBIETE
· auf Beton, Gasbeton, Gips, Putz und ähnliche unverputzte Wände,
· �ndet Verwendung auf alten Kalkanstrich, Innen- und Außenanstrichen auf Emulsiongrundlage.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Vor dem Auftragen sollten abgestoßene, lose und unappetitlich aussehende Ober�ächen abgekratzt, Öl und Schmutz durch Abwischen gereinigt 
werden. Falls auf der Ober�äche Salzausblühungen anhalten, sollte die Anwendung erst erfolgen wenn die Gründe dafür geklärt sind.
Verarbeitung: ISONEM UNIVERSAL GRUNDIERUNG wird vor der Verwendung 7-fach (Volumen) mit Wasser verdünnt und solange gerührt bis eine homogene Lösung 
entsteht, danach wird die Grundierung mit Pinsel, Spritze oder Rolle auf die Ober�äche  als ein Schicht aufgetragen. Für den Auftrag von Lack oder ein Isolierungsmittel sollte 
die Grundierung Minimum 4 Stunden getrocknet werden.

TECHNISCHE DATEN
· Dichte (25°C, g/ml): 1,00 ± 0,10
· pH (25°C): 7,0 - 9,0
· Viskosität (25°C, mPa.s): 8000 - 10000
· Feststoffgehalt (Gewicht %) : 50 ± 2
· Berührungstrocken (20°C): 2 Stunden
· Vollständig Trocken (20°C): 72 Stunden
· Verdünnungsrate: 1 : 7 ( 1 Teil Universal Grundierung : 7 Teile Wasser)

VERBRAUCH: 100 - 200 g/m² (verdünnt, es kann je nach Durchlässigkeit der Ober�äche variieren)
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 5 kg, 10 kg und 15 kg.
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei 
sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwendung 
und vor allen äußeren Einflüssen 
wie Regen, Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden. 
Es sollte nicht bei starkem Wind und 
direkter Sonneneinstrahlung 
verwendet werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verunreinigungen wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Als eine Schicht auf die Oberfläche 
auftragen und vor dem anderen 
Auftrag mindestens 4 Stunden 
trocknen lassen.
X

5 - 35 °C.
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Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 
Verwendungs-
temperatur

Elastizität

Hervorragende 
Haftung

Brandklasse
B S1 d0 

Es trocknet 
schnell

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vertikal/Horizontal

Trockene Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze, Rolle

X

100 - 200 g/m²

X

Auftrag von ein Schicht Grundierung

Vertikal/Horizontal

Trockene Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze, Rolle

X

100 - 200 g/m²

X

Auftrag von ein Schicht Grundierung

Vertikal/Horizontal

Trockene Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze, Rolle

X

100 - 200 g/m²

X

Auftrag von ein Schicht Grundierung

Vertikal/Horizontal

Trockene Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze, Rolle

X

100 - 200 g/m²

X

Auftrag von ein Schicht Grundierung

Vertikal/Horizontal

Trockene Oberfläche

Pinsel, geeignete Spritze, Rolle

X

100 - 200 g/m²

X

Auftrag von ein Schicht Grundierung

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

UNIVERSAL PRIMER



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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Zwei Komponenten Poollack auf der Grundlage von Polyurethan; zwei Komponenten Poolfarbe auf der Grundlage von Polyurethan in Blau.
Das Produkt wird nicht von Wasser und Wasserdruck beeinträchtigt. Insbesondere wenn neue Keramik�iesen in Schwimmbädern und Zierbecken verwendet werden, ist ISONEM POOL 
das richtige und geeignete Produkt. Es verleiht ein homogenes blaues Aussehen auf der aufgetragenen Ober�äche. Es ist elastisch, reißt nicht, quillt nicht, plättert nicht ab. Es wird nicht 
von UV-Strahlen und Poolchemikalien beein�usst. Es ist gegen Alkali und Chlor sehr beständig. Im Laufe der Zeit verblasst die Farbe nicht, verschlechtert sich nicht unter Wasser, 
verschleißt nicht. Die Anwendung extrem einfach und wirtschaftlich.

ANWENDUNGSGEBIETE
· in Pools, Wassertanks, Wasserdepots,
· in Metalltanks und Wasserzisternen,
· in Zierbecken, Teiche, Dämme, Wasserkanäle,
· in Aufbereitungs- und Ausgleichsbehälter,
· auf Beton, Putz und Estrich,

VERARBEITUNG
Oberflächenvorbereitung: Die Auftrags�äche sollte sauber, trocken und frei von Verunreinigung wie Schmutz, Öl und Schlamm sein. Ober�ächenausbesserung von Hohlräumen und 
Löcher sollten mit ISONEM M 03 Reparaturmörtel durchgeführt werden. Vor dem Auftragen von ISONEM POOL sollte je nach Anwendungsober�äche eine Grundierung nach den 
Angaben der nebenstehenden Tabelle mit  ISONEM EP PRIMER oder ISONEM ANTI RUST GRUNDIERUNG grundiert werden.
Vorbereitung der Mischung: Vor der Herstellung der Mischung ist die A Komponente für sich separat mechanisch zu mischen. Nach Zugabe der B Komponente in die A Komponente 
wird 3 - 4  Minuten kontinuierlich gerührt  mit einem mechanischen Rührer gerührt, bis eine homogen verteilte Mischung erhalten wird.
Verarbeitung: Mit Pinsel, Rolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen und trocknen lassen. Die zweite Schicht sollte innerhalb von 24 Stunden nach dem Trocknen der ersten Schicht 
aufgetragen werden. Die zubereitete Mischung sollte innerhalb von 5-40 Minuten verbraucht 
werden. Nach dem Auftragen braucht der Pool 10 Tage für das vollständig Aushärten, erst dann 
sollte er mit Wasser gefüllt wird.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: Zwei Komponente, auf der Grundlage von Polyurethanharz, 
auf Lösungsmittelbasis
· Flammpunkt: >21°C
· Feststoffe (%): 67 ± 2
· Dichte (25°C, g/ml): 1,25 - 0,1 gr/ml

FARBE: Blau. Für andere Farbtöne können Sie uns kontaktieren.
VERBRAUCH: ca. 1kg/m² je nach Untergrund (für 2 Schicht) 4,5 - 5m²/1 Set.
PACKUNGSGRÖSSE: 4,5 kg Set (Komponente A: 4 kg Blechdose (Farbe), 
Komponente B: 0,5 kg Blechdose (Härter)
LAGERBEDINGUNGEN: An einem trockenen und kühlen Ort, fern von Hitze und Feuer, mit fest verschlossenen Verpackungsdeckeln aufbewahren.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

  

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden. 

Nach dem Auftragen sollte der Pool 
10 Tage lang vollständig aushärten, 
bevor er mit Wasser gefüllt wird.
    

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein. 
Wenn eine ISONEM EP PRIMER 
Grundierung aufgetragen wird, 
muss nachdem Auftrag 1 Tag 
gewartet werden.

Für die Grundierung muss je nach 
Oberfläche des Bodens aus der 
nachfolgend aufgelisteten Liste 
entweder ISONEM EP PRIMER oder 
ISONEM ANTI GRUNDIERUNG verwendet 
werden.

5 - 35 °C.

WICHTIG

A
llg

em
ei

n
e 

Ei
g

en
sc

h
af

te
n

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Elastizität

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse
B fl S1

UV-
Beständigkeit

Mechanische 
Beständigkeit

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

1 kg/m² ( In 2 Schichten  )

6 - 24 stunden

6 stunden

10 tage

0,25 - 0,40 kg/m²

In 2 Schichten 

in gleicher Richtung wie die erste 

Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

1 kg/m² ( In 2 Schichten  )

6 - 24 stunden

6 stunden

10 tage

0,25 - 0,40 kg/m²

In 2 Schichten 

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM EP PRIMER

1 kg/m² ( In 2 Schichten  )

6 - 24 stunden

6 stunden

10 tage

0,25 - 0,40 kg/m²

In 2 Schichten 

in gleicher Richtung wie die erste Schicht

Trockene Oberfläche

Rolle, Pinsel, geeignete Spritze

ISONEM ANTI RUST PRIMER

1 kg/m² ( In 2 Schichten  )

6 - 24 stunden

6 stunden

10 tage

0,25 - 0,35 kg/m²

In 2 Schichten 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

 Vollständige Trocknung

BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. BRICKNATÜRLICHER STEIN NATURHOLZ BETON 

POOL



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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GRASFARBE, ist ein organischer Grasfarbsto�, der das getrocknete Gras und die getrockneten P�anzen in Brachzeiten vollständig in natürliches Grün färbt, um 
sicherzustellen, dass die Rasen�ächen qualitativ hochwertig und gleichmäßig grün aussehen, die Farbe kann in gewünschten Farbtöne von Grün und auch in Rot, 
Gelb sowie in Farben hergestellt werden. ISONEM GRASS PAINT wird auch verwendet, um sandige Bereiche eine natürliche grüne Farbe zu verleihen. Es verteilt 
sich leicht auf Rasen�ächen, hat eine hohe Haftfestigkeit und trocknet  sehr schnell in 2-3 Stunden. Rasen�ächen erscheinen unter allen klimatischen Bedingungen 
zu jeder Jahreszeit üppig und werden vom Bewässerungsregime des Rasens und vom Regen nicht beeinträchtigt. Da das Produkt keine schädlichen Chemikalien, 
Schwermetalle und andere Füllsto�e enthält, stellt es keine schädliche Gefahr für Gras und Umwelt dar. ISONEM GRASS PAINT ist vollständig auf Wasserbasis und 
naturverträglich, enthält keine VOC, seine Anwendung ist sehr einfach.

ANWENDUNGSGEBIETE
· völlig vergilbte, getrocknete Rasen�ächen
· getrocknete P�anzen
· Fußballplätze,
· ermöglicht verschiedene Designs und Anwendungen mit unterschiedlichen Mustern in Organisationen und Einladungen.

EIGENSCHAFTEN
· auf Wasserbasis, umweltfreundlich.
· gewährleistet hohe Qualität und gleichmäßiges grüne in Glas�ächen
· einfach anzuwenden
· schnell trocknend

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Vor dem Auftragen von ISONEM GRASS PAINT wird der Rasen auf eine Höhe von 2 cm geschnitten. 
Dies stellt sicher, dass die Grasblätter aufrecht stehen und ISONEM GRASS PAINT alle vergilbten, getrocknete Bereiche darunter erreichen können. Die Rasen�äche 
wird mit einer geeigneten Harke bearbeitet, ohne die Grasblätter zu beschädigen, Fremdkörper und abgestorbene P�anzenmaterialien werden aus der Rasen�äche 
entfernt.

Verarbeitung: 1 kg ISONEM GRASS PAINT kann je nach Vergilbungsgrad mit 0,500 l Wasser gemischt und angewendet werden. Bei Färbung von Sand wird 1 kg 
ISONEM GRASS PAINT im Verhältnis 1: 1 mit Wasser gemischt und mit Spritzmethode können damit 250 kg Sand gefärbt werden. Die Anwendung sollte mit dem 
entsprechenden Druck in Bodennähe erfolgen, um alle Blätter des Rasens über dem Boden gleichmäßig zu besprühen. Für beste Ergebnisse ist ein Besprühen mit 
Niederdruck erforderlich. Eine Haftung an die Blätter dauert durchschnittlich 3 Stunden. Nach dieser Zeit kann der Rasen wieder benutzt werden. Nach 10 Tagen der 
Anwendung wächst das Gras und der Rasen kann routinemäßige gemäht werden. Nach dem Mähen des Rasens können vergilbte Teile erneut retuschiert werden. 
Das Auftragen von ISONEM GRASS PAINT wirkt sich nicht nachteilig auf die regelmäßige P�ege und den Wachstum des Rasens aus. Nach dem Auftragen sollte das 
Sprühsystem sofort mit viel Wasser gereinigt werden.

WARNHINWEISE: Die behandelte Fläche muss während und nach der Verwendung 
und vor äußeren Ein�üssen wie Regen, Nässe und mechanische Einwirkungen 24 
Stunden geschützt werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Bei Kontakt mit den Augen und der Haut mit viel Wasser spülen. Nach Verschlucken, 
Wasser oder Milch trinken und ärztlichen Rat einholen.

VERBRAUCH: Mit 1 kg ISONEM GRASS PAINT kann 
10 – 15 Quadratmeter Fläche gestrichen werden. 100-150 g/m².
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastik�asche mit 1 kg
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwendung 
und vor allen äußeren Einflüssen 
wie Regen, Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden 
geschützt werden

Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie Schmutz, 
Öl und Schlamm sein. 
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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OBERFLÄCHENREINIGER ist ein Allzweckreiniger, der für die schnelle und e�ektive Reinigung und Entfernung von Fugenresten auf verlegte Fliese und allen Arten 
von Keramikbeschichtung entwickelt wurde.

ANWENDUNGSGEBIETE
Das Produkt wird vor dem Auftragen der Farbe zur Vorbereitung der Materialien, zum Entfernen von Schmutz, Öl und Rost auf den Metallober�ächen verwendet.
Es entfernt Schmutz in Badezimmern, Küchen und Räumen, ohne Korrosion zu verursachen und Edelstahl- und Kunststo�ober�ächen zu beschädigen. Als 
Fugenreiniger sollte es nur auf Straßenböden aus Stein, Porzellan, Keramik oder gebranntem Ton  oder auf Keramik angewendet werden.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
· Das Produkt wird direkt auf die zu reinigende Ober�äche aufgetragen. (Fugen, Putzbeschichtungen, Metallober�ächen, zu bearbeitende Teile usw.)
· Eine Einwirken von maximal 2-3 Minuten wird abgewartet.
· Mit einem Schwamm oder Tuch werden Verunreinigungen wie Öl, Schmutz, Rost, Flecken usw. entfernt.
· Wenn sich Schmutz nur schwer entfernen lässt, sollte der Auftrag wiederholt und mit einer Bürste oder einem ähnlichen Material abgerieben werden.
· Zur Fugenreinigung sollte die Ober�äche gründlich mit viel Wasser ausgespült werden. · Gleich nach der Metallreinigung sollte sofort ein Schutzmittel aufgetragen 
werden.

BITTE BEACHTEN
Die Fläche, auf die es angewendet wird, muss aus säurebeständigem Material bestehen. 
Es wird empfohlen, das Produkt in einem kleinen Bereich zu testen. Tre�en Sie 
, tragen Sie immer eine Brille und Handschuhe. Das Produkt ist reizend für Augen 
Haut. Nach Berührung mit den Augen sofort die Augen waschen und einen Arzt 
konsultieren.

VERBRAUCH: Variiert nach Anwendung
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l Plastik Kanister
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

 

Die Fläche, auf die es angewendet 
wird, muss aus säurebeständigem 
Material bestehen. Es wird empfohlen, 
das Produkt in einem kleinen Bereich 
zu testen. Treffen Sie Schutzmaßnah-
men während der Verwendung, tragen 
Sie immer eine Brille und Handschuhe. 
Das Produkt ist reizend für Augen und 
Haut. Nach Berührung mit den Augen 
sofort die Augen waschen und einen 
Arzt konsultieren.

Niemals gleichzeitig und in 
Kombination mit anderen 
Oberflächenreinigern verwenden.
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 5 - 35 °C
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Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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NICHT ENTFLAMMBARE UND FEUERFESTE LÖSUNG, es kapselt die Ober�äche, auf die es aufgetragen wird, als Moleküle ab und verhindert den Kontakt mit Sauersto�. Dank der 
enthaltenen Wirksto�e wird das Erreichen der Wärme verhindert, die die Verbrennungsreaktion auslöst. Auf diese Weise wird die aufgetragene Substanz nie mehr in Flammen aufgehen. 
Dieses Produkt wurde an einer Holztür aus Sperrholz getestet. Die Vorderseite einer 14 mm dicke Sperrholztür wurde 40 Minuten lang einer direkten Flamme mit 1500°C Wärmeeinwirkung 
ausgesetzt, danach wurde festgestellt wurde, dass die Temperatur auf der Rückseite nur auf 120°C angestiegen ist. Es wurde beobachtet, dass die hölzerne Sperrholztür sich nicht 
entzündet hat. ISONEM ANTI-FIRE, die Brandschutzlösung besteht zu 100% aus natürlichen Materialien, schadet nicht der menschlichen Gesundheit, ist zu 100% in der Natur abbaubar 
und enthält keine verbotenen Materialien. Der Rauch eines Materials benetzt mit einer nicht brennbaren Lösung enthält 50% weniger Kohlendioxid und Kohlenmonoxid als der natürliche 
Zustand desselben Materials. Es ist außerdem 20 - 25% rauch- und sticksto�reicher. Folglich wird das Ersticken von Rauch um die Hälfte reduziert, während die Ober�äche kein Feuer fängt. 
Einzelkomponente auf Wasserbasis

WAS MACHT ISONEM ANTI-FIRE FIRE SOLUTION SO EINZIGARTIG?
ISONEM ANTI-FIRE Brandschutzlösung ist kein Flammschutzmittel, sondern bietet einen vollständigen Brandschutz. Werden Materialien, die mit �ammhemmendes Mittel behandelt 
wurden (Textil, Holz usw.) in die Flammen gehalten, dann brennen sie, nach Löschen der Flamme, hören sie auf zu brennen. Dies bedeutet, dass die Substanz nicht brennt, wenn sie von 
der Flammenquelle entfernt wird. Dies kann die Ausbreitung eines Feuers verlangsamen, aber niemals verhindern. Das mit ISONEM ANTI-FIRE Brandschutzlösung behandeltes Material 
ist nicht brennbar.

ANWENDUNGSBEREICHE UND -FORM DER BRANDSCHUTZLÖSUNG ISONEM ANTI-FIRE:
Holzprodukte: Dies kann durch imprägnieren in einem Becken (Absorption) je nach Zustand des Holzes oder durch Aufsprühen des Holzes erfolgen. Wird es in die Herstellungsmasse der 
MDF und Spannplatten beigemischt, kann es in der Herstellung angewendet werden. Wenn durch Imprägnieren in einem Becken angewendet werden sollte, beträgt die Wartezeit 
höchstens einen Tag. Bei Spannplatten und MDF recht eine halbe Stunde Imprägnieren aus. Je nach Härtegrad des Holzes variiert die Kapazität zur Absorption der Brandschutzlösung.
In der Farbenindustrie: Es ist nicht mit der Farbe selbst kompatibel. Das Ziel ist die nicht Brennbarkeit der Farbe zu gewährleisten, diesbezüglich ist die Anwendung wie folgt; vor dem 
Auftragen der Farbe oder Lack wird die Ober�äche geschleift,  kurz vor dem Auftrag der Farbe wird die ANTI-FIRE Brandschutzlösung aufgetragen und Trocknen lassen, das Trocknen ist 
unbedingt erforderlich. Nach diesem Vorgang wird Farbe aufgetragen.
In der Industrie: Saugfähige Materialien wie Sto�, Baumwolle, Wolle, Schwamm usw. werden mit ANTI-FIRE imprägniert, ausgedrückt und dann getrocknet, dadurch wird sie nicht brennbar 
und feuerfest.

NACH TSE-TEST UND UNTERSUCHUNGSBERICHT:
UNTERSUCHUNGEN UND PRÜFUNGEN WURDEN NACH DEM TÜRKISCHEN STANDARD TS EN ISO 1716: 2010/JANUAR 2011 DURCHGEFÜHRT.
INFOLGE DER UNTERSUCHUNGEN UND PRÜFUNGEN WURDE MIT DEM BERICHT VOM 02.02.2012/ NUMMER 139913 BESTÄTIGT, DASS DIE PROBE NACH DER TABELLE 1 DER NORM EN 
13501-1/JANUAR 2010 DIE KRITERIEN DER KLASSE A1 ERFÜLLT.

LABOR TESTERGEBNISSE DER ABTEILUNG FÜR BIOLOGIEFORSCHUNG DES INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE:
ANGEWENDETES MATERIAL: Papier, Schwamm, Karton, Tuch, Baumwolle.
SCHLUSSTEIL: BRENNT NICHT

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
· Aussehen: transparent
· Siedepunkt: 98°C
· Gefrierpunkt: -3 °C
· pH: 3,74 sauer
· TDS (Härte) 1% Verdünnung: 739 ppm
· Verdunstung (60°/24 Stunden): 50%
· Aufflammen: Keine
· Verbrennung/Geruch/Schaumbildung: Keine
· Farbe: Leicht trüb
SCHLUSSTEIL: Abgesehen von Verdunkelung wurden in den betre�enden Materialien kein 
Brennen, kein Flammen oder Schmelzen beobachtet, und es stellte sich heraus, dass diese 
Flüssigkeit wirksam gegen Brandereignisse eingesetzt werden kann.

VERBRAUCH: Variiert je nach Anwendung und Anwendungsober�äche. Der Verbrauch sollte 
durch Vorversuche anhand der Saugfähigkeit des aufzutragenden Materials oder der 
aufzutragenden Ober�äche ermittelt werden. (0,2 - 0,3 kg/m²)
PACKUNGSGRÖSSE: 5 l Plastik Kanister
LAGERBEDINGUNGEN: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen an einem 
trockenen Ort zwischen 5 und 35°C lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, bei sachgerechter 
Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Die behandelte Fläche muss während 
und nach der Verwendung und vor 
allen äußeren Ein�üssen wie Regen, 
Nässe und mechanische Einwirkun-
gen 24 Stunden geschützt werden.

Die Auftragsfläche muss sauber 
und frei von Verunreinigungen wie 
Schmutz, Öl und Schlamm sein.
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Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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EINWEG-FEUERLÖSCHER, Klasse A, B und C, es ist ein überlegenes Produkt, das entwickelt wurde, um Brände viel schneller, sicherer und e�ekti-
ver zu löschen. Der Anwender muss lediglich unser Produkt nehmen und ins Feuer werfen. Wird ISONEM ANTI MOLOTOF, abgefüllt in einer 
speziellen Plastikverpackung ins Feuer geworfen, zerbricht der Kunststo�behälter und löscht sofort das Feuer. Die Flüssigkeit ist ein Löschmittel 
und wenn es ins Feuer geworfen wird, vermischt sie sich mit der Atmosphäre. Die Temperatur des Feuers verdampft das Löschmittel und die 
chemische Reaktion beginnt. Es werden große Mengen Kohlendioxidgas freigesetzt, sie ersticken das Feuer, stoppen den Kontakt mit dem Sauer-
sto� und löschen das Feuer. Die chemische Reaktion erzeugt auch ein Kühlmittel, das die Temperatur des brennenden Materials senkt, so dass 
andere chemische Schäume aktiviert werden, die verhindern, dass sich die Materialien im Feuerbereich wieder entzünden.

ANWENDUNGSGEBIETE
· Ideale Einsatzgebiete sind Innen- und Außenbereiche.
· Es kann für alle Arten von Startbränden verwendet werden.
· Einsatzbar in Schi�e, Häuser, Schulen, Fahrzeuge und Militäreinrichtungen, Tankstellen, Fabriken, kurz gesagt, ein sehr bequemer Feuerlöscher 
für überall.

EIGENSCHAFTEN
· 5 Jahre lagerfähig, wartungsfrei.
· Es �ndet keine jährliche Inspektion und Nachfüllung statt.
· Einfache Bedienung; nur werfen, keine Schwierigkeit, für alle Altersgruppen geeignet.
· Sehr leicht (850 g).
· Geeignet für A, B, C Flammen.
· Tragbar, erfordert kein annähern ans Feuer.
· Es ist ein Gerät zur Rettung und Evakuierung.
· Es entsteht nicht viel Rauch, dadurch wird der Fluchtbereich nicht blockiert.
· Es ist umweltfreundlich, frei von giftigen Sto�en.
· Schnelle Entladung: 1-5 Sekunden
· Leicht ins Feuer zu werfen und löscht durch selbst zerbrechen das Feuer.
· Erfordert keine Reinigung und Wartung nach Verwendung.

TECHNISCHE DATEN
· Zusammensetzung: auf Wasserbasis
· Farbe: leicht trüb
· Dichte (g/ml, 20°C): 1.07 - 1.17
· Lösungsmittel: Wasser
· pH: 8,0 - 8,9
· Löschkapazität: 8 - 10 m³ ( Klasse A)

BRUTTO: 850 g
LAGERBEDINGUNGEN: In ungeö�neten und unbeschädigten 
Originalverpackungen an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35°C lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: 5 Jahre

· Es ist viel e�ektiver beim Beginn des 
Feuers.
· Nicht direktem Sonnenlicht 
aussetzen.
· Darf nicht in die Hände von Babys 
und Kleinkindern gelangen.
· Bei Kontakt mit den Augen und der 
Haut sofort mit Wasser spülen.

Gerät zur Rettung und Evakuierung.
Die Flüssigkeit löscht die Flamme dort, 
wo sie mit Feuer in Berührung kommt. 
Wenn Sie mit einem ANTI MOLOTOW 
den Brand nicht löschen können, 
versuchen Sie je nach Größe des 
Feuers und Umgebungsbedingungen 
mit mehr als einem zu löschen.
Die bescheinigte Brandklassifizierung 
entspricht der europäischen (EN) 
Klassifizierung.

Bei Haut- oder Augenkontakt sofort 
mit Wasser abwaschen.

X

X

ACHTUNG

WICHTIG

A
llg

em
ei

n
e 

Ei
g

en
sc

h
af

te
n

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Sehr leicht 
(850 g)

Enthält keine 
toxisches Mittel

Einfach 
anzuwenden

ANTI MOLOTOV



Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und 
erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle 
vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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BODENWASSERSPEICHER, ein Bodenzusatz mit einfacher Anwendung, super wasserabsorbierend (absorbiert Wasser bis zum 600-fachen seines Volumens). Es ist 
ein speziell hergestelltes Polymer für Gärten, Gewächshäuser und Landschaftsbau, in denen häu�g bewässert und viel Wasser verbraucht wird. Dieses Polymer 
nimmt Regen- und Bewässerungswasser bis zum 600-fachen seines Volumens auf quillt auf, speichert das Wasser am Boden bevor es ab�ießen kann und bildet 
dadurch einen natürlichen und langfristigen Wasserspeicher für P�anzen und Bäume.

EIGENSCHAFTEN VON ISONEM SOIL WATER TRAP
· Das Produkt ist ein Einzelkomponente auf Mineralbasis
· 1 g hat 600-fache Wasserspeicherkapazität, in Kombination mit Wasser quillt es zu einem Gel.
· Bleibt im Boden durchschnittlich 4 Jahre aktiv.
· Die Wasseraufnahmegeschwindigkeit beträgt ca. 1 Stunde, die Bewässerungszeit beträgt bis zu 1 Stunde.
· Gefrierpunkt ist -60°C, die Auftragstiefe liegt zwischen 7 cm - 1 m.
· Im Boden zerfällt es mit einer Rate von 10-15% pro Jahr.
· Nach Beendigung der Aufgabe im Boden wird es ganz natürlich abgebaut.

VORTEILE VON ISONEM SOIL WATER TRAP
· Es erhöht die Porosität des Bodens und verringert die Krustenbildung des Bodens.
· Hält den Boden immer feucht, reduziert die Verdunstung von Wasser im Boden.
· Verbessert die Bodenstruktur und beugt Erosion vor.
· Verhindert die Kontamination von Ober�ächen- und Grundwasser.
· Es ermöglicht P�anzenwachstum bei sehr heißen und trockenen klimatischen Bedingungen.
· Reduziert die Kosten für Bewässerung, Arbeit und Saatgut.
· Einsparung des Wasserverbrauch zwischen 50%-70%.
· Saisonale Bedingungen für die Au�orstung nicht erforderlich.
· Verhindert das Absterben von Sprossen und Samen im Winter. (-60°C), umweltschutz

ANWENDUNGSGEBIETE
· In Baumschulen, P�anzenproduktion,
· Anwendung in bestehenden Bäumen,
· Anbau von Erdbeeren, Melonen, Wassermelonen, Kürbisse
· Ackerbau (Getreide, Mohn, Zuckerrüben, Mais, Baumwolle, Sonnenblumen, Karto�el, Bohnen usw.),
· Gras und Außenanlagen, schnittblumenzucht,
· Topfblumen, Anbau Luzerne und Futterp�anzen
· Pilzzucht und Wurzeleinp�anzung

VERBRAUCH:
· 3 g/Wurzel: Erdbeere
· 8-10 g/Wurzel: Melone-Wassermelone
· 5 kg/1000 m²: in der Ackerlandwirtschaft
· 40 kg/1000 m²: Luzerne und Futter
· 600 g / m³: Pilzzucht
· 60 g/m: Schnittblumenzucht
· 1,5 g für 5 l: in Topfp�anzen
· 35 g/m: in Weinbau und Olivenzucht

FARBE: Gelbliches kristallines Pulver
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 1 kg, 5 kg
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeö�neten und unbeschädigten Originalverpackungen, 
bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Es sollte unter der Erde verwendet 
werden, das Produkt hat keine 
UV-Beständigkeit über der Erde.

Die Auftragstiefe liegt zwischen 7 
cm - 1 m.

X

(-60) ile (+70) °C.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten 

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM - 
Produkten 

Verwendungs-
temperatur

Wassersparend Umweltfreundlich

SOIL WATER TRAP





Wir haben die physikalischen Gesetze mit Chemie for�ulier�.
Wir haben g�oßar�ige Produkte f�r Isolier�ngen ent�ickelt.

Wir haben sie ISONEM genannt




