
Die Auftragsfläche muss sauber und 
frei von Verschmutzung wie 
Schmutz, Öl und Schlamm 
sein.Während der Anwendungen bei 
extremen hohen Temperaturen 
sollte die Oberfläche regelmäßig 
angefeuchtet werden.

Um die Adhäsion und Wasserfestig-
keit zu verbessern, kann in die 
Mischung ISONEM D10 LATEX 
beigemischt werden.

Verwendung zwischen 5 - 35 °C.

Worauf ist 
während der 
Anwendung zu 
achten  

Empfehlung von 
sonstigen 
ISONEM-
Produkten  

Verwendung-
stemperatur

Die behandelte Fläche muss 
während und nach der Verwendung 
und vor allen äußeren Einflüssen wie 
Regen, Nässe und mechanische 
Einwirkungen 24 Stunden geschützt 
werden.WASSERDICHTER ELASTISCHER REPARATUR MÖRTEL, 

elastischer, dichter, rissbeständiger Reparaturmörtel auf 
Zementgrundlage mit hoher Haftfestigkeit. Modifiziert mit 
Polymer- und Faserzusätzen. Dieses Produkt ist ein sehr 
starker Reparaturmörtel für Anwendungen mit geringer 
innerer Spannung und dicker Ausführung. Es wird bei Beto-
nreparaturen zur Vorbereitung des Bodens vor dem 
Abdichten, zum Schließen von Stangenlöchern und dem 
Anfasen verwendet.

ANWENDUNGSGEBIETE
· zur Oberflächenausbesserung vor dem Abdichten,
· zur Ausbesserung von Beton, Putz und Estrich,
· zum Auffüllen von Vertiefungen und Stangenlöchern,
· zum Anfasen und Reparieren verwendet.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Oberflächenvorbereitung: Oberflächen müssen sauber 
sein und vorher angefeuchtet werden. Wenn es auf der 
Oberfläche Verschmutzungen vorliegen, die die Adhäsion 
verringern, wie freie Partikel, Öl, Schmutz oder Schlamm, 
sollten diese beseitigt werden. Risse oder Vertiefungen, die 
auszubessern sind, werden mindestens 2 cm tief vorbereit-
et. Wir empfehlen vor der Verwendung, auf saugfähigen 
Oberflächen bei denen Adhäsion Schwierigkeiten beste-
hen könnten,

ISONEM D10 LATEX (200 ml / m²) aufzutragen. Auf Ober-
flächen mit Latexbeschichtung sollte ISONEM M 03 bei fast 
trockenen und leicht klebrigen Zustand aufgetragen 
werden.
Verarbeitung: ISONEM M 03 elastischer Mörtel (25 kg) 
wird in einem Plastikbehälter mit 5 l sauberem Wasser mit 
einem Mischer mit 400 Umdrehung homogen gemischt. 
Wenn das Mischen manuell erfolgen soll, sollte es in 
kleineren Mengen vorbereitet werden. Um die Adhäsion 
und Wasserfestigkeit des ISONEM M 03 elastischen Mörtels 
zu verbessern, kann in die Mischung ISONEM D10 LATEX 
beigemischt werden. Diese Mischung kann durch Zugabe 
von 1 l ISONEM D 10 LATEX zu 25 kg ISONEM M 03 und 
Zugabe von 4 l Wasser vorbereitet werden. Die Mischung 
wird mit einer Kelle oder einem Spritzverfahren auf die 
Oberfläche aufgetragen. Bei Verwendung während sehr 
heißem und sehr kaltem Wetter ist Vorsicht geboten, 
während der Anwendungen bei extremen hohen Tempera-
turen sollte die Oberfläche regelmäßig angefeuchtet 
werden.

VERBRAUCH: 20 kg/m² für 1 cm dicken Putz, als Füllstoff 1 
kg für 0,5 l Hohlraum, mind. 1,25 m²/Eimer für 1 cm dicken 
Putz, als Füllstoff mind. 25 kg/Eimer für 12,5 l Platz Hohl-
raum
PACKUNGSGRÖSSE: In Plastikeimer mit 25 kg
FARBE: Grau
LAGERBEDINGUNGEN: Kühl und trocken lagern.
LAGERFÄHIGKEIT: In ungeöffneten und unbeschädigten 
Originalverpackungen, bei sachgerechter Lagerung,
mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Hinweis: Trocknungszeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Es trocknet 
schnell.
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Reparaturmörtel

Leichte Feuchtigkeit / feuchte Oberfläche

Kelle

ISONEM D 10 LATEX

200 mL / m²

Putz/Füllung

20 kg/m² ( für 1 cm Putz ) / 

1 kg (0,5 ml  für Hohlräume)

X

4 Stunden

28 Tage 
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN 
UND RISIKEN

100% 
Wasserabdichtung

Brandklasse
A2 S1 d0

Auftrageart

Oberflächenfeuchtigkeit

Empfohlenes Gerät

Grundierung

Verbrauch an Grundierung

Produktverwendung

Verbrauch Produkt

Überstreichfähig nach 

Berührungstrocken

Vollständige Trocknung

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt basieren auf  unserem besten Wissen, unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sind das Ergebnis langjähriger Kenntnisse. Die richtigen und erfolgreichen Anwendungen unserer Produkte liegen gänzlich außerhalb 
unserer Kontrolle und Verantwortung. Aus diesem Grund ist unsere Haftung nur auf die Qualität unseres Produkts beschränkt und dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen der technischen Datenblätter, der Beschreibungen und Kennzeichnungsinformationen. Gesundheit & Sicherheit: Informationen 
zu Gesundheit, Sicherheit und Transport finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 
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BLECH & METALLMEBRAN, SCHINDEL usw. FLIESEN, KERAMIK MARMOR, GRANIT NATURHOLZ BETON 

M 03


