DF 9 AKRILIK ESASLI ISLAK HACIM SU YALITIMI, elastomerik recine esasli solvent icermeyen tek bilesenli akrilik polimer esasli su yalitim malzemesidir. Uygulandig yiizeyde kuruyarak eksiz, su gegirimsiz ve elastik bir
kaplama olusturur. Kaplama yiiksek mekanik mukavemete dayaniklidir. Yiiksek catlak kopriileme kapasitesine sahip olan ISONEM DF 9 tizerine fayans, seramik vb. kaplama uygun bir yapistiriciyla yapistiriimalidir.

KULLANIM ALANLARI
- Islak hacimlerde,
« Banyo - dus - wg,
- Teras ve balkonlarda,

- Mutfak ve benzeri 1slak olan her mekanda iceride ve disarida kullanima elverislidir.

UYGULAMA BIiLGILERi

Yiizey Hazirhigi: Uygulama yapilacak ylizeyler kuru ve temiz olmalidir. Uygulama yapilacak yilizeylerde 6nceden ylizey tamiratlari ve benzeri yalitim 6ncesi hazirligin yapilmasi gereklidir. Duvar ve taban birlesim
yerlerinde 45 g/m? yalitim filesi takviyeli kullanilmalidir. Eger uygulama yapilacak yiizeyde aderans dnleyici toz kir vb. seyler varsa temizlenmeli ve zemine ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7
oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Daha sonra astar 4 saat kurumaya birakilmalidir.
Uygulama sekli: ISONEM DF 9 kullanima hazirdir fakat kullanmadan énce iyice karistiriimalidir. ISONEM DF 9 inceltilmeden iki kat halinde firca ya da rulo ile 4 saat arayla stirliliir. Strilen yalitim uygulamasi 24 saat stire
ile suya karsi korunmalidir. +5°C’ nin altinda ya da islak ve donmus zeminlerde uygulama yapilmamalidir. Uriin uygulama yapilacak iklim kosullari ve hava sicakligina uygun olarak “yazlik” ve “kishk” olmak iizere iki tipte
Uretilmektedir. Yazlik Grtin 18 - 40°C, kislik Girlin ise 5 - 17°C sicakliklari arasinda yapilacak uygulamalar icin uygundur.

TEKNiK OZELLIKLER

- Yogunluk (25°C, g/mL)

+pH (25°C)

- Viskozite (25°C, mPa.s)

- Kati Madde Orani (Agirlik¢a %)
- Su aktarim hizi (kg/ m*. hos)

- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

« Su buhari gegirgenligi (m)

- Coziicl
- Renk

- Sarfiyat

hilen(Kanl il
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AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
- Ambalaj

- Depolama Sicakhigi
- Raf Omrii

$5-35°C

) Alan

1,38+0,10
7.0-9.0
9000 - 12000
712

< 0,1 SINIF W,

5< So<50SINIFII

Su

Mavi, beyaz ve gri.

1 kg / m? (iki kat uygulama)

Min 5 m?/ 5 kg kova, (iki kat uygulama)
Min 18 m?/ 18 kg kova, (iki kat uygulama)

¢ 5kgve 18 kg PP kovalarda.

tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.

- Depolama Kosullan  :

Catlak kapatma veya esnek sistemler trafik yuki
olmadan > 0.8, trafik yiikii ile birlikte 1.5 N/mm?

Orijinal, agilmamis ve hasar gormemis ambalajlarda depolandigi takdirde tretim

Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz.

/N 6NemU

Uygulama vyapilan ytizey, uygulama
esnasinda ve sonrasinda yagmur, su,
mekanik  darbeler vb. tim dis
etkenlerden 24 saat korunmalidir.

Uygulama yapilacak iklim
kosullari ve hava sicakhgina gére
iriinii yazhk veya kishk olarak
temin etmelisiniz.

(UYGULHMH KOSULLARI

/N ve RISKLER

nerilen diger | UNIVERSAL ASTAR kullaniimalcir.

ISONEM iiriinleri

Uygulamada Goéllesme olmamali, lizerinde kar
dikkat edilmesi | durmamali, egimli yiizey olmali.
gerekenler

Kullanilmasi Astar  uygulamasinda  ISONEM

~N

18 - 40 °C arasinda uygulanmalidir.
(Yazlik uygulama)

5-17 °Carasinda uygulanmalidir.
(Kislik uygulama)

Uygulama
sicakhgn
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Elastikiyet Hijyenik
Kansorejen Madde
icermez
Yizey |
Zemin ‘ ‘
BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde X X
Yiizey Nemliligi Kuru yizey Kuru ylizey Kuru yizey Kuru ylizey X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey Firga, rulo, uygun sprey Firca, rulo, uygun sprey Firga, rulo, uygun sprey X X
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM UNIVERSAL ASTAR X X
(seyreltilmis] (seyreltimis) (seyreltiimis) (seyreltimis)
Astar Kullanim Miktari 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? 100-200 g/m? X
Uriin Kullanimi 2 kat 2 kat 2 kat 2 kat X
Urtin Kullanim Miktan 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) 1kg/m? (2 KAT UYGUL. ) X X
Katlar Arasi Bekleme 4 saat 4 saat 4 saat 4 saat X X
Dokunma Kurumasi 4 Saat 4 Saat 4 Saat 4 Saat X X
Tam Kuruma 72 Saat 72 Saat 72 Saat 72 Saat X X

Not: Kuruma stireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.
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s bu teknik féyde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin triintdar. Urtinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmast ise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadir. Is bu sebepten dolay sorumlulugumuz sadece Griintimuzin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan 6nceki tiim teknik fdyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




