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ANTE-FIEC FaINT

ANTI FIRE PAINT

Yangin geciktirici, alev almaz, striilerek uygulandigi yiizeyde kuruyarak eksiz bir tabaka olusturan son kat yangin boyasidir. Direkt alev temasinda, alev geciktiricidir. Yangina karsi dayaniklidir. Su bazlidir, solvent icermez. Elastiktir, hareketlerden
etkilenmez. Kuru veya az nemli yiizeylere rahatca uygulanabilir. Su gecirimsiz olup su buhari gegirgendir. Bu ézelligi sayesinde uygulandigi yiizeyin nefes almasini engellemez. Ozel formiilii sayesinde kir tutmazilk giinkii 6zelligini uzun yillar korur. Ahsap,
beton, prefabrik ve celik yapilarda kullanima son derece elverislidir.

KULLANIM ALANLARI
Her tlrld sivali, boyali ve boyasiz i¢ ve dis ylizeylerde, beton, ahsap ve celik yapilarda, catilarda, yangin merdivenlerinde, yanmazlik istenen tiim mekanlarda, okul, kres, hastane, tiyatro ve sinema salonlarinda, algipan duvar bolmeleri ve tavanlarda,
bacalarda, termik santral ve endstriyel yapilarda, fabrikalarda, askeri tesislerde.

KULLANIM SEKLI

Yiizey Hazirhgi: ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS uygulanmis yiizey iizerine koruyucu son kat olarak kullanilir. Son kat uygulama icin ISONEM ANTI FIRE PAINT tek kat halinde 0,3 - 0,5 kg/m” sarfiyat ile uygulanir. Bunun haricinde alev geciktirici olarak
kullanilmak istenirse uygulama 6ncesi ylizeyler temiz olmali, yag, kir, camur gibi maddelerden arindiriimali, kalkan partikiiller temizlenmelidir. Asagidaki tabloya gore zemin cesidine bagl olarak uygun astar secimi yapilmali ve Griin kullanim miktari
belirlenmelidir. ISONEM UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astari 1:7 oraninda su ile seyreltilerek (1 Kisim Astar:7 Kisim Su) ve 100 - 200 g/m? sarfiyat ile uygulanmalidir. Astar uygulamasinin 4-6 saat arasinda kurumasi beklendikten sonra ana
uygulamaya gegilmelidir. Sac/metal gibi yiizeylerde uygulama &ncesi yiizey ISONEM ANTI RUST PRIMER (Antikorozif Astar) ile 0,250 - 0,350 kg/m? sarfiyatiyla astarlanmalidir.

Uygulama Sekli: Firca, rulo, ya da uygun bir piiskiirtiictiyle yapilabilir. Uriin kullanilmadan énce homojen bir sekilde karistiriimali, yiizeye 4 saat arayla sulandirmadan iki kat halinde uygulamalidir.

TEKNiK OZELLIKLER

+Yogunluk (25°C, g/mL) 1,40+0,10 « Su buhan gegirgenligi (m) : 5< Sp<S50SINIFI

+pH (25°C) t 7.0-90 - Goziicili t Su

- Viskozite (25°C, mPa.s) ¢ 12500 - 15000 - Renk Istenilen tiim renklerde uretilebilir.

- Kati Madde Orani (Agirlikca %) 1 76+2 - Sarfiyat ¢ 0,6-1,0 kg/m’ (iki kat uygulama)

- Su aktarim hizi (kg/ m2. ho3) <0,1SINIFW; - Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 5 kg: 5 - 8 m’/kova, 10 kg: 10 - 16 m*/kova, 18 kg: 18 - 30 m’/kova

- Cekip koparma deneyi yoluyla
yapisma dayanimi (N/mm?)

¢ Catlak kapatma veya esnek sistemler
trafik ytikii olmadan = 0.8

SONUG: ISONEM ANTI FIRE PAINT “yanmaz boya” numunesi tizerinde TS EN 13823:MART 2010 standardina gore yapilan muayene ve deneylerde TS EN 1SO 11925-2 konulu 02.2012 tarih/139921 nolu muayene ve deney sonucu TS EN13501-1/0CAK
2010 Cizelge B S1 d0 sinifi kriterlerine UYGUNDUR.

TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI EX LABARATUVARI MUAYENE DENEYi SONUCUNA GORE; Deney numunesinin yangin kargisindaki davranig EN 13501-1 B (Avrupa sinifina gére) test metodunda GECTI. Deney numunesinin TS
EN ISO 11925-2 gore test metodunda; ( \ ( \

- Numunelerde tutusma ¢ OLMADI ' i UYGULHMH KD ULLRRI
« Alev deney siiresi icerisinde 150 mm 6l¢me gizgisine : ULASMADI & 0 N E M LI . s
- Numunelerde damlama ¢ OLMADI & ve RISKLER
-+ Stizgeg kagidi . 3 YANMADI Uygulama yapilan yiizey, uygulama
- Deney numunesinde sadece ERIME OLDU esnasinda ve sonrasinda yagmur, su Uygulamada Uygulama yapilacak yiizey temiz
- Yanal alevin uzun kolda yayilmasi OLMADI mekanik  darbeler  vb.  tim ! & ! dikkat edilmesi | ©imall, ki, yag, camur gibi
- Ategli parcaciklar veya damlaciklar f<10s ile f>10s OLMADI Kenlerden 2 K g d 3 gerekenler maddelerden arindiriimis olmalidir.
+ Numuneden ¢ikan dumanin oda igerisine yayilmasi OLMADI etkenlerden 24 saat korunmalidir.
TSE TEST SONUGLARININ OZETi Kullanilmasi Astar uva;la_rlnasmlda . ulysggl':?';
. — F3 il dig zeminine agll  olaral
g':a:"'“a :'::6‘:) :e?';:')(W/s) : (1)79?4 E’::,:'E;'ﬁ:g::eﬁ UNIVERSAL ASTAR ya da ISONEM
+Ortalama s (VD) PO ANTI RUST ASTAR kullaniimalidir.
« Ortalama SMORA degeri (m /s) 10,58 En iyi performans icin ISONEM ANTI
- Ortalama TSP600s (m) ¢ 51,86 FIRE PAINT PLUS uygulamasi
- LFS<kenara kadar (mm) ¢ OLMADI iizerine son kat olarak uygulayiniz.
+Yanan damlaciklar/parcaciklar <10s : OLMADI
+Yanan damlaciklar/parcaciklar >10s : OLMADI Uygulama 535 °C arasinda uygulanmalidir.
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA sicakhgi
- Ambalaj 5,10, 18 kg PP kova J \. J/
- Depolama Sicakhig 5-35°C
- Raf Omrii : Orijinal, agilmamis ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde Gretim tarihinden itibaren 24
ay kullanima uygundur. N
- Depolama Kosullar Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapaklari sikica kapali olacak sekilde depolayiniz. ©
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Birbirine dik katlar halinde X Birbirine dik katlar halinde X Birbirine dik katlar halinde Birbirine dik katlar halinde
Yiizey Nemliligi Kuru ytzey X Kuru yiize X Kuru yiizey Kuru yiize
Bnerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey X Firca, rulo, uygun sprey Firga, rulo, uygun sprey
Astar Kullanimi ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR X ISONEM UNIVERSAL ASTAR ISONEM ANTI RUST PRIMER
( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis ) ( Seyreltilmis )
Astar Kullanim Miktar 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m? X 100 - 200 g/m* 250 - 350 g/m?
Urtin Kullanimi 2 Kat X 2 Kat X 2 Kat Tek Kat
Gn Kull Mikt:
Urtin Kullanim Miktar 0,6 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X 06 - 1 kg/m? (2 KAT UYGULAMA ) X 06 - 1kg/m? (2 KAT UYGULAMA) | 03 - 05 kg/m? (TEK KAT UYGULAMA )
Katlar Arasi Bekleme 4 Saat X 4 Saat X 4 Saat 4 Saat
Dokunma Kurumasi 1Saat X 1Saat X 1Saat 1Saat
Tam Kuruma 72 Saat X 72 Saat X 72 Saat 72 Saat
\ \

Not: Kuruma siireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gére degiskenlik gosterebilir.
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Is bu teknik f&yde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Griintdir. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise

tamami ile kontrolimiiz ve sorumlulugumuz disindadr. Is bu sebepten dolay sorumlulugumuz sadece Griinimiizin kalitesiyle sinirldir ve fdy bundan 6nceki tim teknik foyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar.
Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




