ANTI MOLOTOF

A, B ve C sinifi yanginlari, baslangicinda ¢ok daha hizli, glivenli ve daha etkin bir sekilde sondiirebilmesi amaciyla gelistirilmis Gsttin nitelikte bir Grtindir. Kullanicinin tek yapmasi gereken
Griiniimiizt alip yanginin igine firlatmaktir. Ozel plastik bir ambalaj icerisinde bulunan ISONEM ANTI MOLOTOF yangina atildiginda plastik kap kirlip yangini aninda séndrir. Sivi
sondiirme aracidir, atese atildiginda atmosfere karisir. Atesin sicakligi sondirme aracini buharlastirir ve kimyasal reaksiyon baslar. Biiytik miktarda karbondioksit gazi salgilayarak atesi
bogar oksijenle temasini keser ve bdylece yangini sonduriir. Kimyasal reaksiyon ayrica sogutma araci da ortaya ¢ikartir bu da yanan materyalin isisini diistirir boylece diger kimyasal

koptikler devreye girerek alanda materyallerin yeniden alev almasinin 6niine gecilir.

KULLANIM ALANLARI

-Ideal kullanim alanlari kapali ve agik alanlardir.
« Her tuirlii baslangic yanginlari icin kullanilabilir.
« Gemiler, evler, okullar, tasitlar ve askeri tesisler, benzin istasyonlari, fabrikalar kisacasi her yer icin oldukga elverisli bir yangin sondurtictdar.

OZELLIKLERI

« 5 yil raf dmri, bakim gerektirmez.
« Yillik denetleme ve tekrar dolum yoktur.
- Kolay kullanim; sadece ATIN, zorlugu yoktur, her yas icin uygundur.

- Cok hafiftir (850 g).

« A,B,C alevleri icin uygundur.
- Taginabilir, yangina yaklasmayi gerektirmez.

+ Kurtarma & tahliye aracidir.

« Cok fazla duman ¢ikartmaz ve kagis alanini kapatmaz.
« Cevre dostudur, toksik-zehirli madde icermez.

« Hizli bosaltim: 1-5 saniyede

- Yangina kolayca atilir ve kendisi kirilarak yangini séndurtir.
« Kullanim sonrasi temizlik gerektirmez, bakim gerektirmez.

TEKNIK OZELLIKLERi
-igerik

- Renk

- Yogunluk (g/mL, 20°C) :
- Coziicli :
-pH :
- Sondiirme kapasitesi :

Su bazl

Hafif bulanik, seffaf
1.07-117

Su

8.0-89
8-10m? (A Sinifi)

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 8509 PE bidon

- Depolama Sicakhig : 5-55°C

- Raf Omrii 25

- Depolama Kosullari : Kuru ve serin ortamlarda saklayiniz.
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/\ DIKKAT

«Yangin baslangicinda ¢ok daha etkilidir.

« Direkt glines Isigina maruz birakmayiniz.
« Bebekler ve kiiglik cocuklarin ulasamay-
acag yerlerde tutunuz.

- Cilde veya g6ze temas halinde hemen su
ile yikayiniz.

J
N\ )
A ONEMLI UYGULAMA KOSULLARI
A\ ve RISKLER
Kurtarma & Tahliye aracidir. Sivi, ates ile
temas ettigi yerlerde alevi séndur(r. Uygulamada :aﬂgll‘mﬂ buyl;k\ugu RNVTEIMULD[?TE(J";
dikkat edilmesi | kosullarina gére bir tane
Belirlenen yangin siniflandirmasi Avrupa gerekenler fle sonmeyen yanginlarda birden fazla

- ile séndirmeye calisiniz.
(€N ] siniflandirmasina géredir. Y

Kullanilmasi X
onerilen diger
ISONEM iiriinleri

Uygulama X
sicakhgt
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@ Cok Hafif Kolay Kullanim
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Toksit Madde
icermez
J
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Is bu teknik f&yde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Griintdir. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise
tamami ile kontrolim(iz ve sorumlulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulujumuz sadece Griinimziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar. 5 4

Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




