ISONEN
MS 82

Binalarin i¢ ve dis duvarlarinda doga kosullarindan olusan nem ve rutubet sorunlarinin giderilmesi icin 6zel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek tiretilmis cok giiclii sentetik yalitim boyasidir. Her tirli nemli ya
da kuru duvarlara, boyali ve boyasiz ytizeylere uygulanabilir. Miikkemmel alkali ve nem dayanimi sayesinde duvarlarda rutubet ve nem olusumunu engeller, varsa yok eder. Her tiirlt ylizeye yapisma mukavemeti son
derece gliclidir, kabarma yapmaz, kimyasallara karsi dayanimi oldukga iyidir. UV ve yagmurdan, sudan, tuzdan etkilenmez. i¢ ve dis duvarlarda, binalarinin subasmanlarinda, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde, kuzeye
bakan i¢ duvarlarda ve bir cok nem ve rutubet gériilen mahal alanlarinda kullanilir. Kullanildigi ytizeyde mitkemmel neme dayanim gésteren film tabakalari olusturur. Boya ya da duvar nemli bile olsa ytizeye ¢ok siki
tutunur. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarindan etkilenmez. Bu 6zelliginden dolayi binalarin subasmanlarindaki boya kabarmasi problemini ¢cézmek igin de kullanilir. ISONEM MS 82 uygulandigi duvarin biinyesine isleyerek
icerideki nemi 6zel kimyasallari sayesinde kurutur. ISONEM MS 82 nem boyasinin uygulama yapilan ylzeye hic bir yan etkisi yoktur.

KULLANIM ALANLARI

« Nemli duvarlarda, boyali ya da boyasiz rutubetli duvarlarda,
« Subasmanlarda, i¢ ve dis duvarlarda,

- Bodrum kat duvarlarinda,

« Siva, algi, beton, sap gibi ytizeylerde ve zeminlerde,

« Tunellerde, binalarin kuzey cephelerinde,

« Rutubet ve nem sorunlarinda.

UYGULAMA BILGILERi

Yiizey hazirligi: ISONEM MS 82 nem boyasi kullanima hazir haldedir, astar gerektirmez. Uygulama 6ncesi ylizeylerdeki kararma seklindeki olusumlar temizlenmelidir. Uygulama yapilacak ylizey nemli, rutubetli ya da
kuru olabilir. Boyali, boyasiz her tiirli yilizeye tatbik edilebilir. Sadece boyali yiizeylerde kabaran kisimlar varsa uygulama yapilacak yiizeyler temizlenmeli ve uygun tamir harci kullanilarak saglam bir ytizey elde edilmelidir.
Uygulama sekli: Orijinal ambalajindaki ISONEM MS 82 kapag acilarak 3 dakika iyice karistinlmalidir. Karistirma islemi bittikten sonra mevcut yiizeye iiriin inceltilmeden firca, uygun bir puskirticii ya da 6zellikle sentetik
epoksi rulo ile uygulama yapilmasi tavsiye edilir. Bir kat uygulama yapilmali ve 24 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalidir. Uygulama yapilan mekanlarin havalandiriimasi mutlaka iyi yapilmali uygulama
yapilirken maske, eldiven ve koruyucu gézlik kullanilmalidir.

TEKNIK OZELLIKLER
- Yogunluk (25°C, g/mL) $ 1,40+0,10
. Viskozite (25°C, mPa.s) 1 2000 - 4000 4 . R 4 N\
- Kati Madde Orani (Agirlikga %) : 70+2 & ONEMLUI UYGULAMA KOSULLARI
« Su aktarim hiz1 (kg/ m2. ho) : <0,1 SINIFW; & Ri KLER
- Gekip koparma deneyi yoluyla : Rijit sistem trafik yiikii olmadan > 1.0 N/mm? . ve RIS
yapisma dayanimi (N/mm?) Uygulan(;a yapilan yujey’ uygulama Uyoulamada | 2Youlama_yapilacak zemin kuru
. e . esnasinda ve sonrasinda yagmur, su, 'ygulamada Imal izeyde bul best
’ SE b.P'..'.a" gegirgenligi (m) 5 SDE 50 ?IN.IF t mekanik  darbeler  vb. tQUm dis dikkat edilmesi souma ' t;lierilz:tziesiyndeenu unaarr:n;?rrn;l
: g:'z‘::u gég:;' coztict etkenlerden 24 saat korunmalidir. gerekenler ;’;T;';ﬁ:sa Uyg”'a'gft;ns“as‘"md:ﬂa::
. . 2 (i1i havalandinimalidir.
- Sarfiyat . ) ¢ 500 - 600 g/mz(lkl kat) Uygulama  yapilan Kanlarin valandinimalids
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1kg: 1,5 - 2 m* /teneke kutu P landinlmast iyi Kullanilmasi X
5 kg: 8- 10 m* /teneke kutu Gnerilen diger
yapilmali  uygulama  yapilirken ISONEM iiriinleri
AMBALAJLAMA & DEPOLAMA maske, eldiven ve koruyucu gézlitk
+ Ambalaj 1 kg ve 5 kg teneke kutu kullanilmalidr. -
. Depolama Slcakl|§| -35°C Uygulavma 5-35°Carasinda uygulanmalidir.
- Raf Omrii ¢ Orijinal, agilmamig ve hasar gérmemis ambalajlarda depolandigi takdirde iretim sicakhigt
tarihinden itibaren 24 ay kullanima uygundur.
- Depolama Kosullar1 @ Kuru ve serin ortamlarda 1si ve atesten uzakta, ambalaj kapaklari sikica kapali olarak ) \ )
saklayiniz.
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BETON MERMER, GRANIT HAM AHSAP FAYANS, SERAMIK MEMBRAN, SHINGLE vb. SAC & METAL
Siirme Sekli Yatay / Dikey X X X X X
Yiizey Nemliligi Kuru / Nemli yiizey X X X X
Onerilen Aparat Firca, rulo, uygun sprey X X X X X
Astar Kullanimi X X X X X X
Astar Kullanim Miktar X X
Uriin Kullanimi 2 Kat X X X X
Urtin Kullanim Miktan 0,5- 0,6 kg/m? [ 2 KAT UYGULAMA ) X X X X X
Katlar Aras Bekleme 24 Saat X X X X X
Dokunma Kurumasi 24 Saat X X X X X
X X X X X

Tam Kuruma 72 Saat
\ \_ )

Not: Kuruma siireleri yaklagik verilerdir, ortam kosullarina gére degiskenlik gosterebilir.
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Is bu teknik f&yde verilen bilgiler, sahip oldugumuz en saglikli bilgi, deney sonuclari ve tecriibelerimiz dogrultusunda hazirlanmis olup, uzun seneler stiren bir bilgi birikiminin Griintdir. Uriinlerimizin dogru ve basarili bir sekilde uygulanmasi ise
tamami ile kontrolim(iz ve sorumlulugumuz disindadir. is bu sebepten dolay! sorumlulujumuz sadece Griinimziin kalitesiyle sinirlidir ve féy bundan énceki tim teknik féyleri, agiklamalari ve etiket bilgilerini gecersiz kilar. 45

Saglik & Givenlik: Saglik,gtivenlik ve nakliye bilgileri igin giincel Givenlik Bilgi Formuna bagvurulmalidir.




